UWAGI:
Nr 4@ 12 Al 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM.
| = 210 cm c025 ¢cm . . 2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGGLOWYMI ELEMENTOW SASIEDNICH.
Dlatacja ze SWOP‘OW > =20 3. LACZENIE PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKOW NORMOWYCH.
60 gr. 1 cm na obwodzie piyty 4. PRZED ZABETONOWANIEM STOPY OSADZIC PRETY STARTOWE DLA SLUPOW.
o > : e 7. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA POZIOMEGO LAW FUNDAMENTOWYCH PRZECHODZACEGO PRZEZ STOPE FUNDAMENTOWA,
Nr 2 A=l @ 10 o = fundamemowej ([ na grubosci 8. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
olyty i podbetonu) 9. IZOLAGJE TERMICZNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY,
10. WYKONAC DYLATECJE 10mm MIEDZY PLYTA FUNDAMENTOWA A POSADZKA
\S 11. WSZELKIE WYTYCZNE DO URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WEDLUG BRANZY INSTALAC.
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N o WYKONAC: x 5 381,25
NF 1 A=l @19 < Prety dystansowe skrajne Nr 2 A=l @ 10
/ 180 / 25 | = 119 cm szt 48 montowane na obwodzie co 15 cm
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| = 1/0 cm co 15 cm
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7 700 7 NA - GRUNCIE NOSNYM min. 150 MPa
k k W RAZIE POIRZEBY WYKONAC PODBUDOWE,
/ CHUDEGO BETONU DO POZIOMU GRUNTU
0 ODPOWILDNICH PARAMETRACH
piyta fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 25/50

zbrojona siatkg co 1o X 1o em @ 12 ze stali A = |l

beton C 16/20 qgr. 50 cm zaggszczony mechanicznie
podsypka piaskowa gr. 25 ¢cm zaggszczona mechanicznie
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Pręty dystansowe skrajne Nr 2 A-III Ø 10  l = 119 cm szt 48 montowane na obwodzie co 15 cm 
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Pręty dystansowe Nr 3 A-III Ø 10   l = 128 cm szt 12 montowane  4 szt /m²
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Dlatacja ze styropianu FS -20 gr. 1 cm na obwodzie płyty fundamentowej ( na grubości płyty i podbetonu)

AutoCAD SHX Text
BETON:     					      C25/30     					      C25/30       C25/30 WODOSZCZELNOŚĆ:				    	W 8     	W 8 W 8 MROZOODPORNOŚĆ:      		       F 50        F 50 KLASA ZAWARTOŚCI CHLORKÓW:        Cl 0,2 KLASA KONSYSTENCJI: OPAD STOŻKA:    S 3 KRUSZYWO:  							< 16mm < 16mm ROZFORMOWANIE:						25 MPa 25 MPa OPTULINA:						    5,0 cm     5,0 cm STAL ZBROJENIOWA:                  A-III  UŁOŻONY BETON ZAWIBROWAĆ							 

AutoCAD SHX Text
Nr 1 Ø 12 A-III  l = 170 cm co15 cm 

AutoCAD SHX Text
 Nr 2 A-III Ø 10 Nr 2 A-III Ø 10 

AutoCAD SHX Text
 Nr 3 A-III Ø 10 Nr 3 A-III Ø 10 

AutoCAD SHX Text
 Nr 1 A-III Ø 12 

AutoCAD SHX Text
płyta fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 25/30 zbrojona siatką co 15 X 15 cm    12 ze stali A - IIIbeton C 16/20 gr. 35 cm zagęszczony mechanicznie  podsypka piaskowa gr. 25 cm zagęszczona mechanicznie
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UWAGA  PŁYTY FUNDAMENTOWE POSADOWIĆ NA GRUNCIE NOŚNYM min. 150 MPa W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ PODBUDOWĘ Z CHUDEGO BETONU DO POZIOMU GRUNTU O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH 
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3.   ŁĄCZENIE PRĘTÓW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKÓW NORMOWYCH.
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4.   PRZED ZABETONOWANIEM STOPY OSADZIĆ PRĘTY STARTOWE DLA SŁUPÓW.
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7.   ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA POZIOMEGO ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZECHODZĄCEGO PRZEZ STOPĘ FUNDAMENTOWĄ.
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8.   WSZYSTKIE RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

AutoCAD SHX Text
9.   IZOLACJE TERMICZNE, PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.
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10.  WYKONAĆ DYLATECJĘ 10mm MIĘDZY PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ A POSADZKĄ.
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11.  WSZELKIE WYTYCZNE DO URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WEDŁUG BRANŻY INSTALACJI.
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