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piyta fundamentowa gr. 60 cm z betonu C 2o/50

zbrojona siatkg co 1o X 1o ecm @ 17 ze stali A — |l
beton C 16/20 gr. 50 cm zaggszczon

mechanicznie

podsypka piaskowa gr. 2o cm zaggszczona mechanicznie

UWAGI:

RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM.

RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW ORAZ RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ELEMENTOW SASIEDNICH.
LACZENIE PRETOW ZBROJENIA Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKOW NORMOWYCH.

PRZED ZABETONOWANIEM STOPY OSADZIC PRETY STARTOWE DLA StUPOW.

ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA POZIOMEGO tAW FUNDAMENTOWYCH PRZECHODZACEGO PRZEZ STOPE, FUNDAMENTOWA
WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

IZOLACJE TERMICZNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

WYKONAC DYLATECJE, 10mm MIEDZY PLYTA FUNDAMENTOWA A POSADZKA.

WSZELKIE WYTYCZNE DO URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH WEDLUG BRANZY INSTALACJI.
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ZESTAWIENIE STALI

Dt. tACZNA [m]
A-ll

210 712
1 g12 Al | 1,40 48 67,20
2 Z10Al | 0,68 24 16,32
3 Z10Al | 0,88 12 10,56
4 g12 Al | 1,40 48 67,20
DLUGOSC RAZEM [m] 26,38 67,20
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 0.888
MASA [kg] 16.58 59,67
MASA OGOLEM [kg] 76,25
WYKONAC: x 5 381,25

NR RODZAJ |DLUGOSC| LICZBA
PRETA | STALI [cm] SZTUK

Prety dystansowe skrajne Nr 2 A=Ill @ 10

| = 68 ¢cm szt 20 montowane na obwodzie col0 cm

Prety dystansowe Nr 5 A=l @ 10

BETON: £25/30

| = 88 c¢m szt 4 montowane 4 szt /m’

WODOSZCZELNOSC: W 8
MROZOODPORNOSC: F 50
KLASA ZAWARTOSCI CHLORKOW: Cl 0.2

KLASA KONSYSTENCJI: OPAD STOZKA: S 3
KRUSZYWO: < 1bomm
ROZFORMOWANIE: 29 MPa
OPTULINA: 5,0 ¢cm
STAL ZBROJENIOWA: A-Il

ULOZONY BETON ZAWIBROWAC

UWAGA
PEYTY FUNDAMENTOWE POSADOWIC
NA GRUNCIE NOSNYM min. 150 MPa

W RAZIE POTRZEBY WYKONAC PODBUDOWE
/ CRUDEGO BETONU DO POZIOMU GRUNTU
0 ODPOWIEDNICH PARAMETRACH
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