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- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Us wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#*K] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,30 0,45 Tak

2 Wsp.Us wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=*K] [W/m2+K] spemniony
1 Dach D1 0,25 0,30 Tak

Wsp.Us wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m#*K] [W/m2+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,80 1,20 Tak

Wsp.Us wg WT 2014 Warunek

2e

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?*K] [W/m2eK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | =y [W/m2K] P-g Wity | WT2014 |y g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0z 1 1,60 0,46 1,80 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki produkcyjne, magazynowe

jednokondygnacyjne
Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o Ao = 8.75m2
wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?2+K] 0=
Pole powierzchni cafej elewacii Ae = 214,15m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 15%-°Ae = 32,85m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol s Q%gm fRS;EWK)g(m []::7}?;:“2'.";;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,30 - <0,729 spetniony
2 Dach D1 0,25 - <0,729 spetniony
Podtoga na gruncie PG 0,80 - <0,844 spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Stacja SUW

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 8,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 95,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi dint 3,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 15830100 | J/K
Stata czasowa budynku T 270 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 14 -

- aH 28| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,nda,n KWh/m-c

Miesiac I Il I v \ W Vil | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura

02| -1,8) 2,7 83| 13,0| 16,8| 18,3| 184| 13,5/ 7,0 22| -01
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672 T744| T720| T744| T720| 744 744 T720| 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2265| 2253 | 1979| 1296| 801| 354| 195| 183| 720| 1487| 1971| 2300
QH th=1073Hy*(0i-0¢)tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00 0,00| 0,00| O,00f 0,00| 0,00 0,00 0,00, 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy=1 O_S’sz'(ei-ei,yz)’tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qnn=QHt+QHzy 2265| 2253 | 1979| 1296| 801| 354| 195| 183| 720| 1487| 1971| 2300
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 89| 125| 229| 350| 461| 511| 494| 402| 283| 170| 95| 72
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=qint*10-3+Asetm 214 193| 214| 207| 214| 207, 214| 214| 207| 214| 207| 214
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qt.gn=Qar+Qunt KWh/m-C 303| 318| 443| 557| 675| 718| 708| 616| 491| 384| 303| 286
YH=QH,gn/ QH,ht 0,32| 0,30| 0,69 '15’2 -1,11| -0,69| -0,57| -0,49| -0,76| 3,16| 0,44| 0,29
YH,1 0,31| 0,31 0,49| 0,69| 0,69| 0,00 0,00f 0,00| 1,93| 1,80| 0,37| 0,31
YH,2 0,31| 0,49| 0,69| 0,69| 0,69| 0,00| 0,00 0,00, 3,16| 3,16| 1,80| 0,37

fH,m 1,00, 1,00 1,00( 1,00f 1,00| 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,84 1,00
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Wspdiczynnik wykorzystania | 971 o 98| 0,86| -0,06| -0,90| -1,44| -1,77| 2,05 -1,32| 0,31| 0,94| 0,08
zyskéw ciepta, nH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrnan=Qrn - 651.8/763,71264.31 400| 0,00 0,00| 0,00/ 0,00] 0,00| 33539667030
4 0 2 4 6
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn,na=%(Q#,nd,n), KWh/rok 2782,9
Budynek SUW
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As v o; éa:lp:)trzebowanle na ciepto
strefy '
- m? m?3 °C kWh/rok
1 Stacja SUW 95,94 389,50 8,0 2782,91
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu,na [kWh/rok] 2782,91
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek SUW
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gesto$¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieptej wody, 6w °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kr 0,14 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 95,94 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,20 dm?/(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 51,35 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek SUW

Nazwa zrodta

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspotczynnik Wh 3,00 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 2782,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podiogowe

kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania nHg

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nNH.e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu nHg

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nitot 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,H% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek SUW

Nazwa zrodta

Podgrzewacz elektryczny

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj no$nika energii

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspdtczynnik Ww 3,00 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 51,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

kowej bez

Sprawno$¢ akumulacji nw.s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw tot

0,99

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw%

0,00

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek SUW

Nazwa zrodta Pomieszczenia techniczne

Nr zrodta 1 -

Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik Wi 3,00

Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ejie 975,11 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 117,92 m?
Czas uzytkowania oSwietlenia dzien to 500,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowanona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek SUW
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrédia Nazwa zrodta QuH Qk.H Qp H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne 2782,91 |3089,03 |9267,10
Suma 2782,91 13089,03 [9267,10
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrédia Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacz elektryczny 51,35 51,87 155,62
Suma 51,35 51,87 155,62
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrédia Nazwa zrodta Qu.i Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pomieszczenia techniczne - 1497,40 |4492,21
Suma - 1497,40 |4492,21
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 29,54 kKWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk,.L+Eeipom) / A 48,35 kKWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp.L 13914,92 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 145 04 KWh/(m?2rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 95,94 m?2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 110,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

C’za_stkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2erok)
osSwietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne

obllczgmqwe zapotrzebowanie pudynku na .r.1|eodnaW|a_Ina EPrax 160,00 KWh/(m 2erok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oSwietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

137,12 <

160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

! Oceniany budynak

A ,50 ,100 ;150 200 1250 ,300 500 >500
T
Wymagana dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na moc

Lp. Branza Evom [KWh/rok] Uwagi




