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RUROCIAG TEOCZNY DN150
RUROCIAG PRZELEWOWY DN150
RUROCIAG SPUSTOWY DN150

RUROCIAG SSAWNY DN200
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Armatura wewnetrzna zbiornika: rurociag zasilajgcy, ssawny i przelewowy -
wg karty katalogowej producenta zbiornika.

Rozmieszczenie wtazéw, kroccdw przytaczeniowych oraz schodow - wg karty
katalogowej producenta zbiornika.

Prace prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych budowlanych,
pod szczegdlnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.
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RUROCIAG PRZELEWOWY DN150
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RUROCIAG TEOCZNY DN1

UWAGA! Wykonac¢ izolacje termiczng rurociggdéw znajdujacych sie powyzej
granicy przemarzania.

UWAGA! Armatura przytgczeniowa - pomiedzy przejsciami kotnietrzowymi
a kro¢cami przytgczeniowymi zbiornika - wykonana ze stali tgczonej
kotnierzowo, zabezpieczonej antykorozyjnie.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegoty
zawarte w tekscie, a ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy wykonaé
zgodnie z wiedzg budowlang i instalacyjna, wzglednie skonsultowac

z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

UWAGA! Rzedne rurociggéw i wymiary dopasowac do istniejacych
warunkow budowlanych.

Wszystkie kotnierze o wymiarach przytgczeniowych wg PN16 (owiercenie).
Wszystkie czesci ztgczne (Sruby, podkiadki, nakretki) ze stali AISI 316/316 L.
Potgczenia spawane w poziomie jakosci "b".

Ksztaltki wykona¢ po dostarczeniu armatury na budowe i sprawdzeniu
zgodnosci dtugosci ich wbudowania oraz owiercen kotnierzy z projektem.

Wszystkie ksztattki wykonane warsztatowo piaskowac i trawi¢
w wykorzystaniem atestowanych srodkow.

Wszystkie rurociggi i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku wg normy AlISI
316/316 L o srednicach wewnetrznych réwnych srednicom nominalnym DN
i grubosciach $cianek jak ponizej.

Grubosci $cianek:
- dla $rednic ponizej i rownych DN200: 2,0 mm,
- dla $rednicy DN250: 3,0 mm.

Wykonanie materiatowe:

- stal kwasoodporna AlISI 316/316 L,
- kotnierze ze stali kwasoodpornej,

- $ruby ze stali kwasoodpornej,

- PE.

Dopuszcza sie pojedyncze zmiany ksztattek czy przebiegu orurowania, jesli
zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

WODA DO PLUKANIA
FILTROW PE250

SPUST | PRZELEW
DO KANALIZACJI PE180

<— WODA UZDATNIONA PE200

18 | Redukcja symetryczna DN250/200 AISI 316/316L
17 | Redukcja symetryczna DN200/150 AISI 316/316L
16 | Kolano 90 stopni DN200 AISI| 316/316L
15 | Kolano 90 stopni DN150 AISI| 316/316L
14 | Trojnik rbwnoprzelotowy DN150 AISI 316/316L
13 | Kotnierz PE250/DN200 | AISI 316/316L
12 | Kotnierz PE200/DN200 | AISI 316/316L
11 | Kotnierz PE180/DN150 | AISI 316/316L
10 | Tuleja kotnierzowa PE250 PE100
9 | Tuleja kotnierzowa PE200 PE100
8 | Tuleja kotnierzowa PE180 PE100
7 | Kotnierz z wywijkg DN250 AISI 316/316L
6 | Kotnierz z wywijkg DN200 AISI 316/316L
5 | Kotnierz z wywijkg DN200 AISI 316/316L
4 | Kotnierz z wywijkg DN150 AISI 316/316L
3 | Przeptywomierz miedzykotnierzowa DN150 -

z ptywakiem
2 | Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN200 -
1 | Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN150 -
Nr | Nazwa elementu Typ Materiat

Ul. Powstancéw Wielkopolskich 24
62-300 Wrzesnia

tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl

NENTE(‘b.s.cA

Opracowat |dr inz. tukasz Weber podpis
Opracowat |mgr inz. Karol Szambelanczyk podpis
Opracowat [mgr inz. Paulina Augustyniak podpis
Opracowat |mgr inz. Piotr Samelak podpis
Opracowat |mgr inz. Stawomir Monarcha podpis
. .. L nrupr. podpis
Projektant |inz. Ryszard Szambelanczyk 373/PW/90 w spec. instal.
. o L. nr upr.
Sprawdzit |mgr inz. Tomasz Przepiéra WKP/0158/PWOS/11
Obiekt skala
Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu 1:50
Tytut rysunku data
Zbiornik retencyjny na wode uzdatniong: rzut i przekoj 06.2016
Inwestor  Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 ys.or T.05

Lubasz

3 L

I



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A


	Arkusze i widoki
	Zbiornik


