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NAPOWIETRZANIE WODY

Mieszacz wodno-powietrzny

statyczny

DN 1400, V=3,15 m
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DN 150, L=1150 mm
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E E
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H1 - praca studni głębinowych

Awaria - przelew (H1)

Hmax - wyłączenie studni

Awaria - suchobieg

Istniejący zbiornik wody czystej

V=100 m

3

Pomiary układu filtracji:

- przepływ wody uzdatnionej,

- przepływ wody do płukania,

- przepływ powietrza do płukania,

- ciśnienie przed i po filtracji (po dwóch filtrach),

- czas pracy filtra,

- stan otwarcia przepustnic,

- poziom wody w zbiorniku w hali filtrów.
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H=13,0 mH
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H1 - praca studni głębinowych

Awaria - przelew (H1)

Hmax - wyłączenie studni

Awaria - suchobieg

Istniejący zbiornik wody czystej

V=100 m

3

H1 - praca studni głębinowych

Awaria - przelew (H1)

Hmax - wyłączenie studni

Awaria - suchobieg

Projektowany zbiornik wody czystej

V=100 m
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H1 - praca studni głębinowych

Awaria - przelew (H1)

Hmax - wyłączenie studni

Awaria - suchobieg

Projektowany zbiornik wody czystej
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RETENCJA WODY

H1 - praca studni głębinowych

Awaria - przelew (H1)

Hmax - wyłączenie studni

Awaria - suchobieg

Projektowany zbiornik wody czystej
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Zasyfonowanie rurociągu

powietrza do płukania
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ZESTAW SIECIOWY
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Q=175 m
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 /h, H=40 mH
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P=7,5 kW

Sprężarka do napowietrzania

i zasilania napędów pneumatycznych

śrubowa, Q=15,6 m /h, p =11 bar

P =2,2 kW

węzeł sprężonego powietrza
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Filtr 5
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DEZYNFEKCJA

Dozowanie podchlorynu sodu

(okresowe)

Pompka dozująca

Q=25 L/h, p=10 bar

Zbiornik podchlorynu sodu

V=250 L
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FILTRACJA CIŚNIENIOWA

2 ISTNIEJĄCE + 3 NOWO

PROJEKTOWANE PO 100m
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ZBIORNIKI STALOWE, PIONOWE
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dozowanie podchlorynu sodu do wody przefiltrowanej
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OZNACZENIA:

Zd - pomiar zwierciadła dynamicznego

Zs - pomiar zwierciadła statycznego

Q - przepływ wody (wodomierz z kontaktorem)

V - objętość wody (wodomierz z kontaktorem)

Tp - czas pracy

A - pomiar natężenia prądu

Hz - sterowanie przetwornicą prądu (pomiar częstotliwości pracy)

P - ciśnienie

WN - woda napowietrzona

WU - woda uzdatniona

S+IF - spust pierwszego filtratu

S - spust z filtra

PłW - płukanie wodą

PłP - płukanie powietrzem

pompa głębinowa

głębokość studni 112,0 m

Q=40,0 m³/h

H=67 mH

2

O

P=10,3 kW

pompa głębinowa

głębokość studni 124,0 m

Q=40,0 m³/h

H=67 mH

2

O

P=10,3 kW
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