
ZBIORNIK RETENCYJNY

STALOWY, PIONOWY

V=100 m³

SCHODY ZEWNĘTRZNE
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WODA DO PŁUKANIA

FILTRÓW PE250

RUROCIĄG SSAWNY DN200

RUROCIĄG SPUSTOWY DN150

RUROCIĄG PRZELEWOWY DN150

RUROCIĄG TŁOCZNY DN150
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RETENCJA WODY CZYSTEJ

- PRZEKRÓJ -

- RZUT -

RUROCIĄG TŁOCZNY DN150

RUROCIĄG SPUSTOWY DN150

RUROCIĄG PRZELEWOWY DN150

RUROCIĄG SSAWNY DN200

WŁAZ REWIZYJNY

SPUST I PRZELEW

DO KANALIZACJI PE180

WODA UZDATNIONA PE200

SCHODY WEWNĘTRZNE

- 1,60
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Nr Nazwa elementu MateriałTyp

1 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa -DN150

2 -DN200

3 Przepływomierz międzykołnierzowa

z pływakiem

-DN150

Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa

Kołnierz z wywijką AISI 316/316LDN1504

Kołnierz z wywijką AISI 316/316LDN2005

Kołnierz z wywijką AISI 316/316LDN2006

Kołnierz z wywijką AISI 316/316LDN2507

Tuleja kołnierzowa PE100PE1808

Tuleja kołnierzowa PE100PE2009

Tuleja kołnierzowa PE100PE25010

Kołnierz PE180/DN15011 AISI 316/316L

Kołnierz PE200/DN20012 AISI 316/316L

Kołnierz PE250/DN20013 AISI 316/316L

Trójnik równoprzelotowy DN15014 AISI 316/316L

Kolano 90 stopni DN15015 AISI 316/316L

Kolano 90 stopni DN20016 AISI 316/316L

Redukcja symetryczna DN200/15017 AISI 316/316L

Redukcja symetryczna DN250/20018 AISI 316/316L

UWAGA! Wykonać izolację termiczną rurociągów znajdujących się powyżej

granicy przemarzania.

UWAGA! Armatura przyłączeniowa - pomiędzy przejściami kołnietrzowymi

a króćcami przyłączeniowymi zbiornika - wykonana ze stali łączonej

kołnierzowo, zabezpieczonej antykorozyjnie.

UWAGA! Rysunki są kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegóły

zawarte w tekście, a których nie uzwględniono na rysunku, należy wykonać

zgodnie z wiedzą budowlaną i instalacyjną, względnie skonsultować

z autorem opracowania na etapie budowy SUW.

UWAGA! Rzędne rurociągów i wymiary dopasować do istniejących

warunków budowlanych.

Wszystkie kołnierze o wymiarach przyłączeniowych wg PN16 (owiercenie).

Wszystkie części złączne (śruby, podkładki, nakrętki) ze stali AISI 316/316 L.

Połączenia spawane w poziomie jakości "b".

Kształtki wykonać po dostarczeniu armatury na budowę i sprawdzeniu

zgodności długości ich wbudowania oraz owierceń kołnierzy z projektem.

Wszystkie kształtki wykonane warsztatowo piaskować i trawić

w wykorzystaniem atestowanych środków.

Wszystkie rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej gatunku wg normy AISI

316/316 L o średnicach wewnętrznych równych średnicom nominalnym DN

i grubościach ścianek jak poniżej.

Grubości ścianek:

- dla średnic poniżej i równych DN200: 2,0 mm,

- dla średnicy DN250: 3,0 mm.

Wykonanie materiałowe:

- stal kwasoodporna AISI 316/316 L,

- kołnierze ze stali kwasoodpornej,

- śruby ze stali kwasoodpornej,

- PE.

Dopuszcza się pojedyncze zmiany kształtek czy przebiegu orurowania, jeśli

zostanie uznane to za stosowne na etapie budowy.

Armatura wewnętrzna zbiornika: rurociąg zasilający, ssawny i przelewowy -

wg karty katalogowej producenta zbiornika.

Rozmieszczenie włazów, króćców przyłączeniowych oraz schodów - wg karty

katalogowej producenta zbiornika.

Prace prowadzić z uwzględnieniem wytycznych budowlanych,

pod szczególnym nadzorem BHP, w zabezpieczonych wykopach.
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