
C

C

A

B

WP1

PVC75

AWs 1,5

WP2

PVC110

AWs 2,0

K

PVC110

AWs 2,5

T

K45°

PVC50

AWs 0,5

K

K45°

K

K

T45°

T45°

PVC110

i=2,0 %

P
V

C
7

5

STUDZIENKA KANALIZACYJNA K1

-0,42

-0,45

PION KANALIZACYJNY PVC110  - WYPROWADZIĆ PONAD DACH I

ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ

P
V

C
1

1
0

i
=

2
,
0

 
%

P
V

C
1

1
0

i
=

2
,
0

 
%

P

V

C

1

1

0

i

=

2

,

0

 

%

P
V

C
1

6
0

i
=

1
,
5

 
%

1

-0,35

PVC75

i=2,0 %

2

T45°

K45°

PVC75

AWs 0,5

K

06.2016

Tytuł rysunku

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24

62-300 Września

tel. 691 683 350, 691 737 853

biuro@nentech.pl

Inwestor

Obiekt

rys. nr

data

skala

Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37,

64-720 Lubasz

IS.01

1:50

Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu

podpis

Rzut instalacji kanalizacyjnej

Projektant inż. Ryszard Szambelańczyk

nr upr.

373/PW/90 w spec. instal.
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