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Wszystkie kotnierze o wymiarach przytgczeniowych wg PN10
(owiercenie).

Wszystkie czesci ztgczne (Sruby, podktadki, nakretki) ze stali AlSI
316/316L.

Potgczenia spawane w poziomie jakosci "b".

Ksztattki wykona¢ po dostarczeniu armatury
na budowe i sprawdzeniu zgodnosci dtugosci ich wbudowania oraz
owiercen kotnierzy z projektem.

Wszystkie ksztattki wykonane warsztatowo piaskowac i trawi¢ w
wykorzystaniem atestowanych srodkéw.

Wszystkie rurociagi i ksztattki ze stali nierdzewnej gatunku wg normy
AISI 316/316L o $rednicach wewnetrznych réwnych $rednicom
nominalnym DN

i grubosciach $cianek jak ponizej.

Grubosci $cianek:
- dla $rednic mniejszych i rownych DN200: 2 mm,
- dla $rednic DN 250 i DN300: 3 mm,

Wykonanie materiatowe:

- stal kwasoodporna AlISI 316/316L,
- kotnierze ze stali kwasoodpornej,
- $ruby ze stali kwasoodpornej,

- PE.

Prace prowadzi¢ z uwzglgdnieniem wytycznych budowlanych, pod
szczeg6lnym nadzorem BHP,
w zabezpieczonych wykopach.

UWAGA! Rzgdne rurociggdéw i wymiary dopasowac do istniejgcych
warunkéw budowlanych.

UWAGA! Rysunki sg kompatybilne z tekstem opracowania. Szczegoty
zawarte w tekscie, a ktérych nie uzwgledniono na rysunku, nalezy
wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang

i instalacyjna, wzglednie skonsultowaé¢ z autorem opracowania na
etapie budowy SUW.

UWAGA! Pompy posadowi¢ na stelazu ze stali nierdzewnej na
podktadkach antywibracyjnych bezposrednio na posadzce.

Dopuszcza sig pojedyncze zmiany ksztattek
czy przebiegu orurowania, jesli zostanie
uznane to za stosowne na etapie budowy.

Rurociagi z PE i ze stali prowadzi¢ na podporach mocowanych do
posadzki lub $cian. Stosowa¢ obejmy petne, zabezpieczajace przed
przesunieciem.

WODA SUROWA DN150

WODA NAPOWIETRZONA DN100

WODA UZDATNIONA DO MIASTA DN200

WODA UZDATNIONA DO ZBIORNIKOW

RETENCYJNYCH DN150

NAPOWIETRZANIE

CISNIENIOWE

MIESZACZ STATYCZNY
DN150, L=1150 mm
MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY
V=3,15 m3 DN1400

= =
o 6 E . g
- o = s =
L L 2 > = a a Z o z w Z al & e o o g g z @
=——— : z als £ 2z <> — < g = S| 2 g S| 2 o § < Slg
- o) [e) 0
PRZENOSNY AGREGAT 3 % o8 | B 28 : : 5oz 2P : 2 e - 5
=z a5 & o= o | = < o| W = ol W 2 %) Ol
p 0 Q Zo R o2 Tl ) o o) &) o = @) ol = o <« Z|o
PRADOTWORCZY  § S gz 3 25 8l - 3 5 2 o 8 3 S 2 5 8 HE
14 4 56 © ol% o8 N S S Pl Z Pl 2 = 515
= = gE = | =E i 2 E o & i z¢
g o SR 5 g 2 5 2 S
‘ ‘ | m .: in
...... -—-t-—+r--t-+--—++-—--—————+ 4+ -——- \.\y,_._._.__gg
’:. | | T ' N
| | | | | i I:
| F1 : . F2 | N | | \‘/l
p P !
- 4 1 | & e e ey = |y 7T  trr v | /= e — — —  __ ——/!i 4 - . o e — — }__I . [ |
| DMUCHAWA DEZYNFEKCJA . | | | y # ] |
Q=111 mh, 5,8 kW AWARYJNA ‘ | j]? , 1 j }’ | I |
POMPKA DOZUJACA ”T sslaa | o |l | —l— | |
. ZESTAW SIECIOWY Qmax=2,5 L/h ! | | | m
WEZEL SPREZONEGO Q=175 m¥h, Hy=40 mH,0 2B 20! | | | | | e -
B NS POWIETRZA - | : | ~ | ~
L SPREZARKA : ‘ L | | %_
A Qmax=1p,6 m*h | ! .

90 I
200

_I_

90
200

POMPY PLUCZACE
2 pompy
Q=100 m3h, H=13 mH,0O
5,5 kW

FILTRACJA
FILTRY CISNIENIOWE

UKEAD POBORU PROB:
- WODA SUROWA G'%%",
- WODA NAPOWIETRZONA G%”,

- WODA PO KAZDYM FILTRZE G%’, (F1, F2, F3, F4, F5),

- POPLUCZYNY G'%".

Af=5x2 01 m2 DN16800.
=X L RSN OUY

WODA NAPOWIETRZONA DN125

(9 9)

WODA NAPOWIETRZONA DN65

WODA NAPOWIETRZONA DN100

WODA UZDATNIONA DO MIASTA DN200

ODPOWIETRZENIE G1"

POWIETRZE DO PLUKANIA DN50

POPLUCZYNY DN150

WODA NAPOWIETRZONA DN65

ODPOWIETRZENIE G1"

POWIETRZE DO PLUKANIA DN50

WODA NAPOWIETRZONA DN65

POPLUCZYNY DO SIECI

KANALIZACYJNEJ DN200

ODPOWIETRZENIE G1"

WODA NAPOWIETRZONA DN100

POWIETRZE DO PLUKANIA DN50

Ul. Powstancéw Wielkopolskich 24
62-300 Wrzesnia

tel. 691 683 350, 691 737 853
biuro@nentech.pl
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. P . nr upr. podpis
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Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu 1:25
Tytut rysunku data
Rzut budynku Stacji Uzdatniania Wody 06.2016
Inwestor Gmina Lubasz, ul. Bolestawa Chrobrego 37, 64-720 fys. nr T.02
Lubasz .
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