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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO -
BUDOWA | PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH OBIEKTOW LEKKOATLETYCZNYCH
STADIONU W LUBASZU
Lubasz ul. Sportowa, dziatki nr 493/2, 494, 583, 584, 594/7

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe nr B.3329.88.126.2016 z dn. 06.10.2016r,

2. Mapa zasadnicza do celéw projektowych.

3. Wizja lokalna w terenie,

4. Projekt budowlany opracowany przez SOl Dompil.

5. Dokumentacja badan podfoza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym, opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustug geologiczne
inz. S. Skrzypczak, opracowanie z listopada 2016r,

6. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa inwestyc;ji: Budowa i przebudowa zewnetrznych obiektow
Lekkoatletycznych stadionu w Lubaszu
2.2. Adres: Lubasz, ul. Sportowa

2.3. Numery ewidencyjne dziatek: 493/2, 494, 583, 584, 594/7,
obreb Lubasz 0009,
jednostka ewidencyjna Lubasz 300205_2

2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjne;j
,DOMPIL” w Pile

64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla zamierzenia inwestycyjnego — budowa i przebudowa zewnetrznych
obiektow lekkoatletycznych  stadionu w Lubaszu w miejscowosci Lubasz
przy ul. Sportowe;.

4. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej 105.0 x 64.0m. W zakresie
wykonania:

a/ roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza,

b/ wzmocnienie podtoza w technologii przewidzianej w projekcie,

¢/ utozenie instalacji drenazu boiska,

d/ wykonanie warstw ziemnych pod murawe boiska,

e/ wysiew i pielegnacja trawy,

ff montaz urzgdzen towarzyszgcych — bramki, pitkochwyty, wiaty treneréow
i zawodnikoéw rezerwowych.

2. Bieznia lekkoatletyczna prosta i okrezna, w tym:

a/ roboty ziemne przygotowawcze,

b/ wykonanie pali pod konstrukcje ptyty biezni,
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¢/ wykonanie podbudowy betonowej i zelbetowej,

d/ utozenie nawierzchni.

3. Skocznia do skoku wzwyz o nawierzchni syntetycznej, w tym wykonanie
podbudowy betonowej i nawierzchni syntetycznej rozbiezni.

4. Skocznia skoku w dal, w tym wykonanie rozbiezni o nawierzchni syntetycznej
i zeskoczni.

5. Rzutnia pchniecia kulg, w tym wykonanie kota rzutni o nawierzchni betonowe;j
i sektora rzutéw o nawierzchni z mgczki ceglanej.

6. Rzutnia rzutu oszczepem w tym wykonanie podbudowy betonowej i nawierzchni
syntetyczne;.

7. Rzutnia dyskiem, w tym wykonanie kofa rzutni o nawierzchni betonowe;j
oraz klatki bezpieczehstwa wraz z fundamentami.

8. Odwodnienie terenu i nawodnienie nawierzchni trawiastej boiska.

9. Ogrodzenie stadionu .

10. Oswietlenie boiska.

11. Utwardzenia nawierzchni dojs¢ dla widzow oraz nawierzchni pieszych
i jezdnych do obstugi czesci sportowej.

12. Przebudowa i rozbudowa widowni.

13. Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego.

14. Instalacja wodociggowa do nawadniania murawy boiska.

5. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Zaktadana kolejnos¢ robaot:

1. Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie placow
skltadowych materiatbw masowych, podrecznych magazynow budowy, barakow
socjalnych i biura kierownika budowy;

2. Wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie;

3. Budowa obiektow;

4. Likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po robotach.

6. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu przeznaczonego pod projektowane
zamierzenie inwestycyjne:

1. Budynek zaplecza sportowego potozony w potnocnej czesci dziatki nr 493/2.
Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia, z dachem stromym.

2. Boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej potozone na dziatce nr 493/2.

3. Widownia dla 512 osob poftozona w potudniowej czesci terenu na dziatce
nr 493/2, sktadajgca sie z 4 sektorow po 8 rzeddw siedzisk x 16 siedzisk w jednym
rzedzie. Nawierzchnia widowni utwardzona.

4. Dwie wiaty dla treneréw i zawodnikow rezerwowych usytuowane przy dtuzszym
boku boiska do pitki noznej od strony potnocne;.

5. Wjazd na dziatke przy narozniku potnocno-zachodnim o nawierzchni ulepszone;j
gruntowej, zapewniajgcy dojazd do budynku zaplecza sportowego.

6. Dojscie pieszych do widowni z bramg wejscia, potozone w potudniowo-
zachodniej czesci terenu na dziatkach nr 493/2 i 494. Dojscia do widowni wykonane s3g
jako nieutwardzone, o nawierzchni trawiaste;.

7. Kontenerowy pawilon kasy biletowej dla widzow o konstrukcji drewnianej,
potozony przy wejsciu jak wyzej.

8. Ogrodzenie terenu stadionu. Wystepuja ogrodzenia o zréznicowanej
konstrukgji: z siatki stalowej w ramkach oraz z siatki stalowej mocowanej bezposrednio
do stupkoéw stalowych.
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9. Ogrodzenie w obrebie stadionu, rozdzielajgce widownie i strefy pomocnicze
stadionu od ptyty boiska. Konstrukcja — stupki i prysa stalowe.

10. W czeéci wschodniej terenu inwestycji znajduje sie tgka nie uzytkowana
rolniczo oraz sztuczny zbiornik wodny przeznaczony do zasypania.

11. Stupy oswietleniowe do oswietlenia ptyty boiska do pitki nozne;.

12. Sie¢ kanalizacji sanitarnej gminnej przebiegajacej wzdiuz z pétnocnej granicy
terenu inwestycji.

13. Przylgcza do budynku zaplecza sportowego — przylgcze wody, kanalizacji
sanitarnej i energetyczne.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgcych rodzajow roboét, ktére stwarzajg
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia:

1. Wykonywanie robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5.0m. Dotyczy to nastepujgcych prac:

a/ roboty elewacyjne i termomodernizacyjne na dachu budynku zaplecza
sportowego.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytacznie pracownikow,
posiadajgcych wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy
na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownikOw na miejsce pracy na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omdwieniem szczegolnych zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robdt. Obowigzek zapewnienia szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

1. Przewidywane roboty trwa¢ bedg dtuzej niz 30dni roboczych. Pracochtonnos¢
planowanych robot przekracza¢ bedzie 500 osobodni. Wystepowaé bedg roboty
stwarzajgce wysokie zagrozenie dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku
z powyzszym zgodnie zart.21a ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane
(Dz.U.Nr243 z 2010r, poz.1623, z pdzniejszymi zmianami) nalezy sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Plac budowy nalezy odgrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep os6b postronnych,
zwilaszcza dzieci.

3. W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjna,
zawierajgcg miedzy innymi numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy
oraz dane os6b odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

4. Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczng i sprawng
komunikacje, szybkg ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

5. Roboty zwigzane z wykonaniem projektowanych obiektow nalezy przygotowac
i realizowa¢ z zachowaniem szczegolnej starannosci. Teren robdt nalezy oznakowac
i wygrodzi¢. Zaleca sie taka organizacje robot, by skroci€ do minimum okres
pozostawienia otwartych wykopdw.

6. Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania
w sytuacjach zagrozen i wypadkow.
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7. Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw
zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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