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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów (zadań) 

• oznakowanie terenu budowy, 

• wykonanie wykopu pod konstrukcję drogi, 

• wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych w celu wykonania kanalizacji deszczowej, 

• budowa studni rewizyjnych, kanałów,  studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, 

• zasypanie wykopu wąskoprzestrzennego wraz z zagęszczeniem gruntu, 

• mechaniczne zagęszczenie podłoża gruntowego pod konstrukcję nawierzchni, 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni, 

• uzupełnienie poboczy gruntem humusem wraz z obsianiem trawą. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• kable energetyczne, 

• gazociągi, 

• wodociągi, 

• słupy oświetleniowe, 

• kanalizacja teletechniczna, 

• kanalizacja sanitarna. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• kable energetyczne, 

• gazociągi, 

• słupy oświetleniowe, 

• kanalizacja teletechniczna, 

• kanalizacja sanitarna. 

 

Należy mieć na uwadze to, że roboty budowlane prowadzone będą przy czynnym ruchu i w 
sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia budowy muszą w szczególności 
uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy osób postronnych. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 
realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  



• Prace w pasie drogowym pod ruchem – należy je prowadzić zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawcę robót oraz pozytywnie 
zaopiniowanym przez zarządcę drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz 
policję. 

• Prace w rejonie skrzyżowań z liniami energetycznymi – ściśle należy przestrzegać 
przepisów BHP wykonywania prac budowlanych sprzętem mechanicznym. 

• Prace w rejonie występujących skrzyżowań z przewodami gazowymi - wykonywać pod 
nadzorem właściwych służb branżowych i w sposób zapewniający ochronę pracujących 
ludzi. 

• Należy stosować zasadę, że nie wszystkie można z pełni zmechanizować. Dotyczy to w 
szczególności robót ziemnych w rejonie istniejących przewodów infrastruktury 
technicznej. Część prac należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji 
sieci i zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach. 

• Prace budowlano–montażowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy. 

• Wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane 
kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze 
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach 
mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. 

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony 
indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik 
budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z 
Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom robót w strefach 

szczególnie zagrożonych w tym zapewnienie bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych 
i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór 
kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi 
oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi 
uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla 
pracowników w zakresie planu „BiOZ". 



Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i   ochronną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń 
związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). 
Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

Codziennie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, 
występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni 
mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki 
lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia 
przeciwpożarowe.  Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze). 

Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej 
oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 


