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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWiORB) sa wymagania wykonywania rob6t w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow 1 Sciekow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Réw - otwarty wykop sktadajacy sie ze skarp i dna, ktéry zbiera i odprowadza wodg.

Skarpa — pochyta $ciana wykopu lub nasypu ziemnego o odpowiednim nachyleniu zaleznym
od jakosci gruntu.

Umocnienie skarp — trwale umocnienie powierzchniowe pochytych elementéw pasa
drogowego w celu ochrony przed erozja.

Ziemia urodzajna (humus) - grunt zawierajacy nie mniej niz 2% czg¢sci organicznych.
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej

grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami
roslinnos$ci trawiaste;j.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina
do niej przyrosta.

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie
nieregularnym 1 zaokraglonych krawedziach.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technika
tkacka, dziewiarskg lub wtékninowa, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby

Pozostate okresSlenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp mozna uzy¢ ziemi¢ urodzajng zdjetg z pasa robdt ziemnych.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nast¢pujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,

b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m?2,
¢) zawartos¢ potasu >30 mg/m?2,
d) kwasowos¢ pH >5.5.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, nr normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-
65023:1999.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$§¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym
sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajacych azot, fosfor 1 potas.

[los¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i
Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Plyty betonowe powinny spetnia¢ wymagania wg PN-EN 1339.

Wymagania dla plyt:

- nasigkliwos$¢ — klasa 2, - warto$¢ $rednia <6%.

- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3,
- odporno$¢ na $cieranie — klasa 4.
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Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne 1 proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki nominalnych podano w
PN-EN 1339.

2.6. Darnina

Wycigta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem.

2.7. Szpilki

Szpilki i kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi,
obrzynkéw lub drewna szczapowego, zarowno z drzew iglastych, jak i liSciastych. Szpilki i
kotki powinny by¢ proste, na cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim uciete pod katem
prostym. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugos¢ okoto 35
cm. Grubo$¢ kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dtugos¢ od 50 cm do 60 cm.

2.8. Skladniki do podsypki cementowo-kruszywowej i zaprawy cementowo-
kruszywowej do wypelnienia spoin

- cement klasy 32,5 odpowiadajagcy wymaganiom PN EN 197-1

- kruszywo naturalne 0/2 do podsypki wg PN-EN 13242 kat. GF80 i {7

- kruszywo do zaprawy 0/2 wg PN-EN 13139 kat. 2 o zawarto$ci pyléw < 5%
- woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacag wymaganiom PN EN 1008.

2.9. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 jako nieobrobiony i
mie¢ grubos$¢ do 22 cm. Nie okreslono wymagan wobec brukowca uzyskanego z rozbidrek.

2.10. Geowldéknina separacyjna

Geowldknina filtracyjna powinna by¢ materialem/wyrobem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to
material/wyréb bez rozdar¢, dziur 1 przerw cigglosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu.
Wymaga si¢ stosowanie geowldkniny filtracyjnej o gramaturze powyzej 500 g/m2.
Geowldknina powinna mie¢ aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.06.01.01

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00
,»Wymagania og6lne”.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— ubijakéw o rgcznym prowadzeniu,

— plyt ubijajacych,

— koparek, tadowarek, spycharek,

— samochodéw samowytadowczych 1 transportowych.

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy 1 darniowania takie jak:
topaty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Transport materiatbw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na§wietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w $rodku transportowym, chemikaliami lub
tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcia¢ lub je zanieczysci¢, z
uwzglednieniem zalecen producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0goblne”.

5.2. Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwg o
grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. W celu lepszego powigzania warstwy humusu
z gruntem, na powierzchni poboczy, skarp i pasa dzielagcego mozna wykona¢ rowki poziome
lub pod katem 30° do 45° w odstepach co 0,5 do 1,0 m.

Humusowanie na skarpach powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do
jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gérng krawedz skarpy i poza

podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw
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Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie
powierzchni skarp, pasa dzielacego oraz terendw zieleni trawag nalezy wykonywaé w
odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

5.4. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ wyréwnane i
zageszczone do wskaznika Is 2 1,00. Na przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ podsypke z
mieszanki zwigzanej cementem Rm 1,5/2 MPa na grubo$¢ 3 cm i zagesci¢ do wskaznika I 2
1,00. Powierzchnie prefabrykatow nie powinny wystawa¢. W przypadku ptyt azurowych
otwory w plytach nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym badz ziemig urodzajng.

5.5. Darniowanie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana
1 pokryta warstwa humusu o takiej grubosci, aby wraz z darning grubo$¢ wyniosta 15 cm.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Ukladanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur”
naciagniety na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio wykonanych oporéw-
kraweznikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje,
nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze.
Brukowiec nalezy uktadac¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaty si¢ i nie
przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca spoiny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchni¢ ubié
do osiggnigcia wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukowca na podktadzie
z kruszywa 1 mchu, spoiny nalezy dokladanie wypelni¢ mchem, a nastgpnie kruszywem i
powierzchnie ubi¢ do osiggnigcia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-kruszywowej roztozonej
na podktadzie z kruszywa, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-kruszywowg
o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-kruszywowej powierzchni¢ bruku
nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

5.7. Umocnienie dna rowu prefabrykatami

Elementy betonowe nalezy uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 3 cm.
Spoiny winny by¢ <1 cm.

Roboty wykonane beda recznie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosunigcie
elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw
podtuznych.

Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy wypehlni¢ zaprawg cementowo
piaskowa. Spoin¢ o grub. <5 mm nie wymagaja wypetnienia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M.00.00.00
,»Wymagania ogd6lne”.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Po wzejsciu ro$lin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie
powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaros$nigte]
powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci wykonanie umocnienie skarp elementami betonowymi

Kontrola polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni oraz wypelnienie szczelin
pomiedzy elementami prefabrykowanymi, a takze wypelnienia otworéw w plytach
azurowych.

6.4. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna 1 nie ma
widocznych szczelin 1 obsunig¢¢, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrdzniajg si¢ barwa
charakteryzujaca jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegdlnych
ptatéw darniny do siebie 1 do powierzchni gruntu.

6.5. Kontrola jako$ci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i1 ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto§¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy
ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni
niezabrukowane;j.

6.6. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie

- szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej + 5 cm,

- réwnosci gornej powierzchni umocnienia - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m
-1 cm,

- doktadnos$ci wypetnienia spoin miedzy prefabrykatami - petna gtgbokos¢.

- zgodno$¢ spadkéw utozonego umocnienia z Dokumentacja Projektowa

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami
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Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty

dopuszczajace wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania
(dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).

Wiszystkie nadestane materialy geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad

technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu
po usunig¢ciu wad (np. przez natozenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

- wyréwnanie podioza i usuni¢cie z niego przedmiotéw mogacych uszkadza¢ geosyntetyki,

- poprawnos¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykéw oraz ich uktadania i
faczenia, zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania,

- naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,

- r6wnomiernos$¢ zadarnienia i réwnos¢ powierzchni umocnionej.

Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
WWiORB, instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkag obmiaru jest m2 powierzchni lub 1 m umocnienia
wykonany i1 odebrany protokotem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00
"Wymagania og6lne".
Rozliczenie robét zgodnie z umowa na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu
elementéw robdt budowlanych. Platnosci cze¢$ciowe na podstawie odbioru czgsciowego za
wykonanie w 100% poszczegdlnych elementéw robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe zgodne z STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialdw  stosowanych ~w  obiektach budowlanych 1
budownictwie drogowym

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania. Metody bada

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu
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Aprobaty techniczne



