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1. Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 11.02.2019r.,
- opinia kominiarska nr 1/2019r z dnia 09.03.2019r

- normy i przepisy projektowania.

2. Opis stanu projektowanego.

Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowe

wewnetrznej instalacji wod- kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu

w zakresie:

- wentylacji odprowadzenia spalin, instalacji pneumatycznej oraz ogrzewania garazy trzech
stanowisk wozow strazackich,

- ujec cieptej i zimnej wody, ogrzewania podtogowego i kanalizacji pomieszczenia higieniczno —
dezynfekcyjnego,

- instalacji pneumatycznej, ogrzewania podtogowego warsztatu podrecznego,

- kanalizacji, ogrzewania podtogowego, wentylacji suszarni wezy w wiezy alarmowej,

- wentylacji, ogrzewania podtogowego szatni na 20 druhdw,

- wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania podtogowego w
umywalni,

- wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania podtogowego w
toaletach wc,

- wentylacji, ogrzewania grzejnikowego w salce szkoleniowej,

- wewnetrznej instalacji gazu, wentylacji, wod — kan, instalacji wody zimnej, cieptej oraz
ogrzewania grzejnikowego w zapleczu socjalnym ,matej kuchni”,

- wymiany grzejnikdéw, muszli ustepowych kpl. i umywalki w pomieszczeniach wc na pietrze,

- zasilania hydrantu wewnetrznego.

W zakresie istniejgcej kottowni opalanej olejem opatowym zdecydowano sie na likwidacje istniejgcego

zrodla i zastgpienie nowoprojektowanym kottem typu GB192-35iH firmy Buderus wraz z

podgrzewaczem c.w.u. o pojemnosci 300litréw wyposazonym w dodatkowg wezownicg do instalacji

sanitarnej. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania podzielono na dwa obiegi grzewcze: ,obieg

grzewczy nr 1” — ogrzewanie podtogowe, ,,0bieg grzewczy nr 2” grzejniki.

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb sanitariatow remizy strazackiej przygotowywana bedzie w stojgcym

podgrzewaczu pojemnosciowym typu SM300 firmy Buderus tadowanym przez nowoprojektowany

kociot kondensacyjny.

Projektowana kottownia gazowa bedzie Zzrédtem energii cieplnej dla instalacji centralnego ogrzewania
w okresie grzewczym i przygotowania cieptej wody uzytkowej w catym roku kalendarzowym.

3. Kottownia - rozwigzania techniczne.

3.1. Pomieszczenie kotlowni - rozwigzania techniczne.

Przebudowywana kottownia gazowa zlokalizowana jest w pomieszczeniu przeznaczonym na kociot
znajdujgcym sie w piwnicy budynku remizy. Sciany budynku wykonane s3g z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej, strop nad kottownig wykonany z prefabrykowanych piyt.

Kubatura projektowanej kottowni wynosi:

V = 48m?
Projektowana wysoko$¢ pomieszczenia kottowni wynosi :
h=22m

taczne obcigzenie cieplne od urzadzen grzewczych wynosi:
Q _ 30000 _ W
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Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,Rozdziat 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe” maksymalne obcigzenie cieplne urzadzer gazowych na 1m?®
kubatury pomieszczenia nie przeznaczonego na staty pobyt ludzi wynosi 4650W (4,65kW). W zwigzku
z powyzszym kubatura pomieszczenia technicznego istniejgcej kottowni spetnia wymogi obcigzenia
cieplnego.

W w/w pomieszczeniu w ktérym ma znajdowac sie kociot nalezy wykorzystac istniejgce oswietlenie
naturalne (okna o powierzchni 0,6cm x 0,4cm = 0,24m?x2=0,48m?). Oprdcz oéwietlenia naturalnego
nalezy réwniez wykonac o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami ochrony IP-65 .

3.2. Pomieszczenie z kuchenka gazowa - rozwigzania techniczne.

Istniejgca kuchenka gazowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu niemieszkalnym ,kuchni” budynku
remizy strazy pozarnej o wysokosci kondygnacji 2,5m.
Kubatura pomieszczenia z kuchenkg gazowg wynosi:

V = 55,72m?
Projektowana wysoko$¢ pomieszczenia z kuchenka gazowa wynosi:
h=25

taczne obcigzenie cieplne od urzadzen gazowych wynosi:
g _ 6000 — 260 V\/3
vV 22.2¢ m

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,Rozdziat 7
Instalacja gazowa na paliwa gazowe” maksymalne obcigzenie cieplne urzadzer gazowych na 1m?®
kubatury pomieszczenia nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w
mieszkaniach wynosi 930 W (0,93kW). W zwigzku z powyzszym kubatura pomieszczenia kuchennego
spetnia wymogi obcigzenia cieplnego. W w/w pomieszczeniu w ktdrym znajduje sie kuchenka gazowa
wystepuje oswietlenie naturalne oraz oswietlenie sztuczne.

3.3. Pomieszczenie z kottem — wentylacja.

W pomieszczeniu piwnicznym zgodnie z opinig kominiarskg wystepuje wolny przewdd o powierzchni
przekroju 224cm2, ktdry mozna przeznaczy¢ na wentylacje wywiewng osadzajgc w nim kratke
wywiewng o wymiarach 14cmz21cm o powierzchni przekroju 294cm? .

Natomiast zgodnie z zapisami ,warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie paragraf 170 ustep 3 ,urzadzenia gazowe z zamknietg komorg spalania, przez co rozumie
sie urzadzenia typu C, moga by¢ zainstalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezaleznie od
rodzaju wystepujacej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodéw
powietrzno — spalinowych z zachowaniem wymagan paragrafu 175. W pomieszczeniu piwnicznym
zaprojektowano kondensacyjny kociot grzewczy z zamknietg komorg spalania wraz z koncentrycznym
przewodem powietrzno — spalinowym odprowadzajgcym spaliny i pobierajgcym powietrze z ponad
dachu budynku.

3.4. Pomieszczenie z kuchenka gazowa — wentylacja.

W  pomieszczeniu niemieszkalnym ,kuchni” posiadajagcym kuchenka gazowag zasilang z
nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej gazu znajduje sie istniejgca wentylacja wywiewna o
powierzchni przekroju 224cm2, w ktdrej nalezy osadzi¢ kratke wywiewng o wymiarach 14cm x 21cm i
powierzchni przekroju 294cm?
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3.5. Zapotrzebowanie ciepla.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania dla budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej przy ul. Podgérnej 8 w Lubaszu wynosi Q = 30 kW. Ciepta woda przygotowywana bedzie
priorytetowo w pojemnosciowym  biwalentnym podgrzewaczu pojemnosciowym  300litréw
wyposazonym dodatkowo w wezownice solarng umozliwiajgcg w przysztosci wykorzysta¢ odnawialne
zrodta energii (promieni stonecznych).

W zwigzku z powyzszym dobrano jeden gazowy wiszacy kociot kondensacyjny firmy BUDERUS typu
Logamax plus GB192-35iH o mocy 30kW przy parametrach pracy 80/60°C.

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania podzielono na dwa obiegi grzewcze: , obieg grzewczy nr 1”
— ogrzewanie podtogowe, ,obieg grzewczy nr 2" grzejniki.

+ Obieg grzewczy nr 1 — ,,ogrzewanie podtogowe” (zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na
zuzycie ciepta) Qc.o. obieg nr1= 13kW;

« Obieg grzewczy nr 2 — ,ogrzewanie grzejnikowe” (zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na
zuzycie ciepfa) wynosi Qc.o. obieg nr 2= 17kW,;

tacznie zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wynosi: Qc.o. =30kW
Ciepfa woda uzytkowa w zasobniku przygotowywana bedzie w priorytecie.

3.6. Instalacja gazowa

3.6.1. Przylacze gazu

Przytacze gazu do budynku zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci gazowej ér/c
wykorzystac jako istniejgce zakonczone kurkiem gtéwnym na Scianie budynku.

3.6.2. Wewnetrzna instalacja gazu i urzadzenia gazowe

Instalacja
Projektuje sie nowa trase instalacji wewnetrznej doprowadzajgc gaz ziemny GZ-50 o max.

dopuszczalnym nadci$nieniu gazu wynoszgcym 2,5kPa do budowanej kottowni.

Instalacje gazowa w obrebie budynku zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o $rednicy
Dn32 taczonych za pomocg spawania. Pofgczenia gwintowane wykonywac jedynie do
przylaczenia armatury. Rury stalowe powinny spetnia¢c wymagania zawarte w nastepujgcych
normach PN-74/H-74200, PN-80/H-74219 oraz PN-79/H-74244. Konce taczonych rur powinny
mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-73/M-02031.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych
oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany nosne i stropy) prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Tuleje te winny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony $ciany. Rury ochronne
osadzac na zaprawie cementowej, natomiast przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowa
wypetni¢ sznurem smotowym i masg bitumiczng lub inng nie powodujgcg korozji rur.

Sposob prowadzenia przewoddw gazowych spetnia wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie - z pdzniejszymi zmianami”. Rozprowadzenie
gazu odbywa sie poziomem zlokalizowanym pod sufitem pomieszczenia kottowni i korytarza
piwnic budynku.

Gazomierze
Do pomiaru ilosci zuzywanego gazu stuzyl bedzie gazomierz typu G-4 o rozstawie
kré¢céw 130mm wraz z rejestratorem.
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Gazomierz usytuowany bedzie w skrzynce obudowie metalowej, zamykanej ktodka na
klucz, zabezpieczajacej ukiad przed dostepem o0sob niepowotanych oraz uszkodzeniami
mechanicznymi zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku.

Reduktor
Punkt redukcyjno — pomiarowy oprdocz uktadu pomiarowego wyposazony bedzie w reduktor
katowy o przepustowosci nominalnej 10m3/h zlokalizowany w szafce gazowe;j.

Uwaga: Urzadzenie pomiarowe oraz reduktor dostarcza operator systemu
dystrybucyijnego.

Urzadzenia gazowe
Dla pokrycia zapotrzebowania na energie cieplng dobrano jeden gazowy nascienny kociot
kondensacyjny, niskotemperaturowy firmy Buderus typu Logamax plus GB192 iH35:

=  Zakres znamionowej mocy cieplnej przy parametrach temp. 80/60°C Q=30kW,

= Sprawnosc¢ kotta przy maksymalnej mocy (Pn maks.) — 80/60 °C do 96,5%

= Sprawnosc¢ kotta przy maksymalnej mocy (Pn maks.) — 50/30 °C do 101,8%

Dopuszczalne ci$nienie robocze 0,3 MPa
Wymiary: dtugosc 425 mm
szeroko$¢ 520 mm
wysokos¢ 735 mm

Pojemno$¢ wodna 1,37 dm®

Regulacja pracy kotta

Sterowanie pracg kotta oparto na regulatorze pogodowym Logamatic typu RC310.
Funkcje podstawowe:

« Regulagja instalacji wedtug temperatury zewnetrznej,

¢ Przygotowanie c.w.u.,

« Sterowanie pompg cyrkulacyjna,

« Sterowanie pompa fadujaca podgrzewacz c.w.u.,

«  Sterowanie dodatkowymi 3 obiegami grzewczymi za pomocg modutéw MM100,
Przytaczenie czujnika c.w.u. umozliwia programowanie i regulowanie obiegu c.w.u. przez
oddziatywanie na pompe (kottowa) tadujacg podgrzewacz.

Gorna wartos¢ temperatury wody w kotle ograniczana jest przez regulator temperatury oraz
elektroniczny ogranicznik temperatury maksymalnej.

Sterowanie pracg sprzegta hydraulicznego oraz obiegu grzewczego nr 1 powierzono modutowi
funkcyjnemu WM100 wspotpracujgcemu z regulatorem pogodowym Logamatic typu RC310.
Natomiast modut MM10 utrzymuje zadang temperature instalacji ogrzewania podtogowego
(obieg grzewczy nr 1) Regulator MM100 steruje temperaturg obiegu grzewczego nr2 w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej (Regulator pracuje w sposob sterowany pogodowo i
reguluje temperature na zasilaniu obiegu grzewczego z mieszaczem).

Paliwo

Jako paliwo stosowany bedzie gaz ziemny GZ-50 — warto$¢ opatowa: 34 380 kJ/m’. Paliwo
doprowadzone bedzie istniejgcym przytaczem gazu Sredniego cisnienia do Sciany budynku.
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Odprowadzenie spalin

Zastosowanie kotta wytwarzajgcego spaliny o niskiej temperaturze, ktdre nie sg w stanie
nagrza¢ szybko komina ceramicznego powyzej punktu rosy powoduje koniecznos$¢ uzycia do
odprowadzenia spalin systemu rur i ksztattek ze stali szlachetnej.

Stal majac mata pojemnosc cieplng szybko nagrzewa sie powodujgc szybkie nagrzanie komina
na catej dtugosci do temperatury wyzszej od temperatury punktu rosy, dzieki czemu nastepuje
Znaczne zmniejszenie wytracajgcego sie kondensatu.

Konieczne jest zastosowanie stali nierdzewnej o matej zawartosci wegla (0,03 %) i duzej
zawartoéci molibdenu oraz tytanu, dzieki czemu nastgpi skuteczne zabezpieczenia przed
korozja.

Projektuje sie odprowadzenie spalin jednym koncentrycznym przewodem powietrzno -
spalinowym ze stali nierdzewnej o $rednicy wewnetrznej @80mm/125mm i wysokosci 8,0m
umieszczonym w istniejgcym przewodzie spalinowym.

Spaliny wyprowadzone bedg ponad dach budynku. Powietrze do kotta pobierane bedzie z
przewodu powietrzno spalinowego z zewnatrz budynku. Przewdd wykonany bedzie
z elementow systemowych mocowanych do przewodu istniejgcego spalinowego.

3.6.3. 0dbioér robot — proba szczelnosci.

Gldwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaSlepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikdw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien
spetnia¢  wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1
MPa.

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ciénieniem 0.1MPa utrzymujagc je przez 30 min. Do wykonywania prob szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych.

Pomiaru nalezy dokonywa¢ po pewnym okresie od napetnienia powietrzem instalacji, po
ustabilizowaniu sie ci$nienia i temperatury powietrza.

Badania szczelnosci potaczen nalezy wykonac¢ za pomocg wody mydlanej.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadaje sie do uruchomienia jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na urzadzeniu pomiarowym. W
przypadku gdy podczas proby instalacja nie bedzie szczelna nalezy usung¢ przyczyny i prébe
wykona¢ ponownie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje jg do rozebrania i powtornego wykonania.

3.7. Wytyczne wykonania technologii kottowni.

3.7.1. Rurociagi.

Rurociggi wykonac z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie.

Poziome przewody wodne w kottowni prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do
punktu odpowietrzenia.

3.7.2. Odpowietrzenia.

W najwyzszych punktach nalezy instalacje odpowietrzy¢. Poprzez odpowietrzniki automatyczne firmy
Valvex typu 2". Projektuje sie zamkniety system ogrzewania.

3.7.3. Odwodnienia.

- w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodnic¢ poprzez zawory kulowe,

- rurociggi odwadniajgce nalezy sprowadzi¢ nad kratke $ciekowg lub w jej poblize,

- rury wyrzutowe od zaworow bezpieczenstwa instalacji wodnej nalezy wyprowadzi¢ nad kratke
Sciekowg,
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3.8. Montaz instalacji.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy wszystkie rury i kolana oczysci¢é z rdzy
i innych zanieczyszczen oraz przygotowac do spawania.

Nalezy przestrzegaC prawidtowosci spadkéw w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i
odwodnienia.

Po zamontowaniu instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Termometry i czujniki temperatury wody zamontowa¢ w tulejach termometrycznych.

3.9. Proby hydrauliczne.

Instalacje przed malowaniem i pofozeniem izolacji nalezy podda¢ probie szczelnosci
i cisnienia na zimno i gorgco z obowigzujgcymi “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Uwaga!l!!l

Podczas proby cisnieniowej nalezy odcia¢ przeponowe naczynie wzbiorcze oraz kociot.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzic przez napetnienie instalacji wodg  zimng
i podniesienie ci$nienia do wartosci 0,6 MPa — instalacja c.0. oraz 0,9MPa — instalacja c.w. Ci$nienie
prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 30 min, dokonujac ogledzin wszystkich potaczen.
Maksymalne ci$nienie pracy instalacji c.o. - przyjeto 0,3 MPa.

Maksymalne ciénienie pracy instalacji c.w. - przyjeto 0,6 MPa.

3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi nalezy oczysci¢ do-II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczy¢ przez
malowanie nastepujgcym zestawem farb :

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270,

- 1 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161-000-114.

3.11. Izolacja.

Po zakonczeniu robdt montazowych i prob hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowac
zgodnie z PN-85/B-02421.

Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie otulin termoizolacyjnych systemu STEINNORM
300.

Na ptaszczach izolacji nalezy wprowadzi¢ oznaczenia przeptywowe.

3.12. Ochrona przeciw pozarowa i wytyczne BHP.

W sprawie ochrony ppoz. i bhp majg zastosowanie przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. ,,w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” - (Dz.U. Nr 109, poz.
719).

Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy prawidiowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla
otoczenia. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kottowni uniemozliwia powstanie stref zagrozenia
wybuchem.

Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany nosne i stropy) prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przejécia wykonac jako gazoszczelne i ognioodporne w rurze ostonowej przez Sciane
budynku wypetniajac jg ogniochronng masg uszczelniajgca np. typu CP601S firmy HILTI;
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Poszczegdlne urzadzenia w kottowni nalezy obstugiwa¢ zgodnie DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi
winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr
5971998 r.

3.13. Wytyczne branzowe.

3.13.1. Wytyczne budowlane .

zdemontowac istniejgce urzadzenia i instalacje istniejgcej kottowni opalanej olejem opatowym,
osadzi¢ nowe drzwi stalowe 80cm x 200cm otwierane na zewnatrz kottowi, o odpornosci ogniowej
30min (EI30). W drzwiach wejsciowych zamontowaé dwa zamki patentowe lub jeden zamek
posiadajacy certyfikat klasy C,

umiesci¢c w istniejgcym kanale koncentryczny przewdd powietrzno - spalinowy o $rednicy
(BOMm/125mm wykonanym ze stali kwasoodpornej,

w istniejgcym przewodzie wentylacyjnym wywiewnym osadzi¢ mozliwie blisko stropu kratke
wentylacyjng wywiewng o wymiarach 14cm x 21cm,

wykona¢ studnie schfadzajgcg o wymiarach 80cmx80cm osadzajac w niej pompe odwadniajgca
KP150A1. Przewdd ttoczny pompy potaczy¢ podposadzkowo z kanalizacjg budynku. Do studni
schtadzajacej doprowadzi¢ wpusty podtogowe od urzadzen kottowni,

istniejgce okna 0,6m x 0,4m wymieni¢ na nowe,

posadzke kottowni wykona¢ ze spadkiem w kierunku studzienki schtadzajacej i wpustu
podfogowego,

tynk odparzony oraz w ztym stanie technicznym sku¢, zastepujgc nowym cementowo —
wapiennym zatartym na gtadko,

ze Scian oraz sufitdw zeskrobac stara farbe i zagruntowac powierzchnie,

wyrownac istniejgce tynki Scian i sufitdbw wraz zagruntowaniem,

Sciany i sufit wymalowac farbg emulsyjng lub akrylowg w kolorze biatym,

do wysokosci 1,5m od posadzki wykona¢ lamperie farbg olejng w kolorze popielatym,

posadzka kottowni powinna byc¢ gtadka, niepalna i niepylaca, wytrzymata na uderzenia
mechaniczne i nagte zmiany temperatury oraz odporng na wilgoc¢,

wykonac stelaz pod kociot wiszacy,

3.13.2. Wytyczne instalacyjne

czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie potnocnej budynku, na wysokosci ok.
2,5m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien;

przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Stosowa¢ tagodne kolana
i zZwezki.

na przewodzie uzupetniajgcym instalacje nalezy zamontowac tabliczke z nakazem roztgczenia
ztacza do uzupetniania po napetnieniu instalacji;

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggdw instalacji grzewczej przewidzie¢
odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia.

zarowno w ukladzie kotta jak tez przy pofaczeniach z instalacjami w budynku nie stosowaé
pofaczen uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne uszczelnienia.
mocowania rurociggdw w kottowni przeprowadzi¢ stosujgc typowe podparcia i zawiesia.
Rozmieszczenie podpor ruchomych i statych wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Ewentualng kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw potgczeniowych zrealizowac
w sposob naturalny poprzez zatamania tras rurociggow.

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggdw instalacji grzewczej przewidzie¢
odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia;

wykonac¢ potgczenie nowobudowanej instalacji centralnego ogrzewania z krdccami instalacji
nowobudowanej kottowni zaréwno dla instalacji grzejnikowej jak i ogrzewania podtogowego;
krociec instalacyjny cieptej wody uzytkowej wychodzacy z podgrzewacza pojemnosciowego
pofaczy¢ z nowoprojektowang instalacjg cieptej wody uzytkowej,

krociec instalacyjny cyrkulacji wychodzacy z podgrzewacza pojemnosciowego potgczy¢ z
nowoprojektowang instalacjg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej,

12



Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowy istniejgcej

L instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu

- istniejgcg instalacje zimnej wody znajdujagca sie w pomieszczeniu kottowni potaczy¢ z
podgrzewaczem pojemnosciowym,

3.13.3. Wytyczne elektryczne i AKPiA.

- Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyé w gazoszczelne (IP-65) oSwietlenie sztuczne
0 $rednim natezeniu nie mniejszym niz 150 Lx,

- oSwietlenie nalezy zamontowac¢ w taki sposdb, aby aparatura pomiarowo-regulacyjna, kociot,
armatura oraz kanaty spalinowe mogty by¢ wlasciwie nadzorowane
i kontrolowane,

- nalezy doprowadzi¢ zasilanie do regulatora, palnika, pomp i sitownika mieszacza,

- wylacznik gtéwny do odciecia doptywu energii elektrycznej do wszystkich pomieszczen zwigzanych
z kottownig powinien by¢ umieszczony poza kottownig w miejscu tatwo dostepnym, nie
narazonym na skutki pozaru lub wybuchu,

3.13.4.Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.) oraz zgodnie
z przepisami BHP i ppoz. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych”, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych" - tom V "Instalacje elektryczne" i PN.
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3.14. Dobor urzadzen zabezpieczajacych kottownie.

3.14.1.Dobor naczynia wzbiorczego dla instalacji c.o.

Dobor naczynia wzbiorczego membranowego (wg PN-B-02414)
Kottownia w budynku Remizy Ochotniczej Stra  zy Pozarnej w Luboniu

Pojemndc¢ instalacji grzewczej
V= 450 dm® = 045 m’

Pojemno §¢ uzytkowa naczynia :
V, =V p, [Av

gdzie :

V - pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

p1 - gesto$é wody instalacyjnej przy temperaturze t; = 10 °C
pp= 9997 kg/m’

Av - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej od t; do t,
Av= 00287 dm’kg -dlaAt=t,-t, = 80-10=70°C
V= 0,45 - 999,7 - 0,0287
Vy= 12,91 dm’

Pojemno §¢ catkowita naczynia wzbiorczego :
v, =v, (Po t1

Pmex =P
gdzie:

Pmax = bar - max. ci$nienie w instalacji c.o.
p= 1 bar - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
naczynia wzbiorczego p=pg + 0,2
V,= 1291 dm’
3+1
12,91 - T
stad :
V,= 2582 dm’

Dobrano membranowe naczynie wzbiorcze produkcji REFLEX typu: N 80
wiloscin =1 szt.

Catkowita pojemnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych wynosi: 80 |

przy wymagane: 25,8 |

Uzytkowa pojemnos$¢ urzgdzen zabezpieczajgcych wynosi: 34,3 |

przy wymagane: 12,9 |

Dobor rury wzbiorczej

d, = 070)V,

V,= 1291 dm’

d,= 0,7/ 12,91

stad :

d,= 252 mm
Minimalna dopuszczlna wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej wynosi 20mm.
Dobrano $rednice rury wzbiorczej Dn20 (dw=21,25mm)

14



Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowy istniejgcej
instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu

3.14.2. Zawor bezpieczenstwa do kotta GB192 — 35iH

Obliczenia zaworu bezpiecze nhstwa wg warunkow

technicznych UDT (DT-UC-90/WO)

- zabezpiecznienie niskoparametrowej wodnej instala  cji c.0. systemu
zamkni etego z kottem jako zrédiem energii cieplnej

Wymagana taczna przepustowos¢ wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:
m= 3600[«’l
r

gdzie :
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc kotta

N= 30,0 kwW

r= 21334 kkg

30,0
m = 3600 "T21334
stad :
m = 50,6 kg/h-wymaganat gczna przepustowo $¢ wszystkich zaworéw
bezpiecze nstwa
n= 1,0 - ilo$¢ zawordéw bezpieczenstwa
m = 50,6  kg/h - wymagana przepustowo $¢ jednego zaworu

bezpiecze nstwa

Do oblicze n przyj eto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 1915 - 3/4" - wykonanie 3 bar
wilo$ci: n=1 szt.

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczenstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10[K, [K, [0 [A [{p, + 0.1)

K; - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub glowicg zabezpieczajgcg

K, - wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stsunku cisnien przed i za
zaworem lub gltowicg zabezpieczajgca

p4 - ci$nienie zrzutowe

o - dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu lub gtowicy bezpieczenstwa
dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowo $ci urz gdzenia zabezpieczaj acego:

K;=0,532 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,3 MPa
Ky=1

p. = 0,30 MPa

o =0,57

d=14 mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa
n-d*> _m 147
4 4
A= 1539 mm?
stagd przepustowos¢ przyjetoego do obliczen zaworu bezpieczehstwa:
m=10-0,532-1-0,57 - 153,9 - (0,3 +0,1)
m= 186,7 kg/h
n=1 - ilo$¢ zawordéw bezpieczenstwa

A=

Stad taczna przepustowo $¢€ urzadzen bepiecze nstwa wynosi:
m = 186,7 kg/h > 50,6 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymag  ania UDT
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3.14.3. Zawor bezpieczenstwa do podgrzewacza cwu typu SM300

Obliczenia zaworu bezpiecze nstwa wg PN-76/B-02440
i zaleceniami UDT (sprawdzenie max. mocy grzewczej)
- instalacja cieptej wody zasilana z podgrzewaczac  .w.

1. Obliczenie urz adzen bezpiecze nstwa wg PN-76/B-02440
Wymagana tgczna przepustowos¢ wszytkisch zawordw bezpieczenstwa:

G =0.161[V

gdzie :
V - Pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego

V= 300 dm®
G =0.16 -300
stad :
G= 48 kg/h

Do oblicze n przyj eto zabezpieczenie zaworem typu:
SYR 2115 - 3/4" - wykonanie 6 bar
wilo$ci: n =1 szt.

Obliczenie najmniejszej wewn etrznej srednicy kré éca doptywowego
zaworu bezpiecze nstwa

4 - 476G,
° 1/3.140.590, O/(1.1p, - p,)F

o= 0,55 -wspéiczynnik wyplywu zaworu dla gazéw wybranego zaowru be:

o.= 0,19 -a.=0.35a - obliczeniowy wspoétczynnik wyptywu zaworu bezp.
y= 9717 kG/m® dlatemp. 80 °C

5,9 kG/cm” - ci$nienie dopuszczone podgrzewacza / zasobnika

P1=

P, = 0,0 kG/cm” - ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery)

G= 48 ka/h - wymagana taczna przepustowos¢ zawordw bezpieczenstws
n= 1 - ilos¢ zawordéw bezpieczenstwa

G = 48 kg/h - wymagana przepustowos¢ jednego zaworu bezpieczenstwa

. 4-48
.=
3.14-159 - 0.00/(1.1:5,9-0.0) 971,7

dy,= 1,6 mm -wymagana najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu
przeplywowego zaworu bezpieczenstwa

14,0 mm - najmniejsza srednica wewnetrzna kanalu przeptywowego
dobranego zaworu bezpieczenstwa

o
S
1]

Wybrany do oblicze n zawdr bezpiecze nstwa spetnia wymagania PN-76/B-02440
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2. Sprawdzenie obliczonych urz adzen =zabezpieczajgcych wg pkt 1
zgodnie z zaleceniami UDT (sprawdzenie przpustowo  $ci przy max. mocy
grzewczej wymiennika)

Wymagana taczna przepustowosé wszytkisch zaworéw bezpieczenstwa:
m= 3600[«’l
r

gdzie :
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa.
N - najwieksza trwata moc wymiennika

N= 30,0 KkwW

r= 2067,4 kJkg

30,0
m = 3600 Tm
stad :
m = 52,2  kg/h - wymaganat gczna przepustowo $¢ wszystkich zaworéw
bezpiecze nstwa
n= 1,0 - ilo$¢ zawordéw bezpieczenstwa
m = 52,2  kg/h - wymagana przepustowo $¢ jednego zaworu

bezpiecze nstwa

Obliczeniowa powierzchnia kanatéw doptywowych zaworu bezpieczehnstwa
niezbedna do odprowadzenia pary:

m=10[K, [K, [a[A[(p, + 0.1)

K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wkasciwosci czynnika roboczego
roboczego i jego parametry przed zaworem lub glowicg zabezpieczajgca

K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw stsunku cisnieh przed i za
zaworem lub gtowicg zabezpieczajgca

p, - ciSnienie zrzutowe

a - dopuszczalny wspéitczynnik wyptywu zaworu lub glowicy bezpieczenstwa
dla par i gazéw

Sprawdzenie przepustowo $ci urz gdzenia zabezpieczaj gcego:

K, =0,524 - dla pary nasyconej przy cisnieniu 0,59 MPa
K,=1

p, = 0,59 MPa

a=0,55

d=14 mm - najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu

przeptywowego zaworu bezpieczenstwa

n-d?  _T 14°
4 T4
A= 1539 mm?®
stad przepustowosé sprawdzanego zaworu bezpieczenstwa:
m=10-0,524 - 1- 0,55 - 153,9 - (0,59 +0,1)
m= 306,0 kg/h
n=1 - ilos¢ zawordw bezpieczenstwa

A=

Stad tgczna przepustowo $¢€ urzadzen bepiecze nstwa wynosi:
m = 306 kg/h > 52,2 kg/h

Wybrany wariant zabezpieczenia uktadu spetnia wymag  ania UDT
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3.15. Zestawienie urzadzen w kottowni
KOTEOWNIA GAZOWA
Moc kottowni |30 kW
X Budynek Remizy Ochotniczej Stra zy Pozarnej w Lubaszu przy ul.
Obiekt P
Podgérnej 8
Inwestor Gmina Lubasz, ul. Chrobrego 37, 64 - 720 Lubasz
Zestawienie elementéw podstawowych
L.p. | Nazwa urz gdzenia | Typ Producent | llosé
Kotty
1 Gazowy wiszacy kociot kondensacyjny GB 192-35iH | (%Blg?.SSIH 0 nominalnej mocy meplr;ej | BUDERUS | 1
réwnej 30kW przy parametrach 80/60°C
Podgrzewacze
Zasobnik biwalentny na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej, z warstwag
2 IZO!aCJI cieplnej o grubosci 50mm vyykonar_wel z @warde] p|ank|, w wykqnanlu’sthchym, Logalux SM300.55-C: (300 litréw) BUDERUS 1
cylindryczny, ze wspawang podwojng wezownicg grzejng z rur gtadkich, kréciec
cyrkulacji c.w.u., anoda magnezowa. Zosobnik dostosowany do instalacji solarnej.
Uktad pogodowej regulacji temperatury
Regulator kotta. Modut obstugowy RC310 regulator sterujgcy pracg wg temperatury
3 zgwnetrznej Alub tempergtury W pomieszczeniu. Obslgga dwgrpa obiegami grzewczymi z RC310 BUDERUS 1
mieszaczami (ogrzewanie podtogowe plus ogrzewanie grzejnikowe) w potgczeniu z
modutami mieszacza MM100. _ __
4 Modut do s.terow_arna obiegiem grzewczym bez/ z mieszaczem/ cw.u. Mozliwosé MM100 BUDERUS 1
podigczenia czu nlk_a sprzeg ta_hydraulicznego (cen_tralne ogrzewanie) _
5 Modut do s.terow_arna obiegiem grzewczym bez/ z mleszac;em/ c.w.u. Mozliwosé MM100 BUDERUS 1
podl_g(_:zenla czujnika sprzegta hy_ draullczneg_o (oqrzewa_nle podloqowe)
6 Czujnik temperatury zewnetrznej do regulacji pogodowej prowadzonej przez modut EA BUDERUS 1
obstugowy RC310
7 Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego T0 (PRH) BUDERUS 1
8 Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu BUDERUS 1
9 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji c.o. BUDERUS 1
10 Zawor regulacyjny c.o., tréjdrogowy DR15GMLA dn 15, kv 4m3/h HONEYWELL 1
11 Naped elektryczny do zaworu (instalacja c.0.) VMM20 HONEYWELL 1
12 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji (zabezpieczenie przed przegrzewem) BUDERUS 1
(ogrzewanie podtogowe)
13 Czujnik temperatury wody na zasilaniu instalacji (ogrzewanie podfogowe) TB1 BUDERUS 1
14 Zawor regulacyjny, tréjdrogowy (ogrzewanie podtogowe) DR15GMLA dn 20, kv 6,3m3/h HONEYWELL 1
15 Naped elektryczny do zaworu (ogrzewanie podiogowe) VMM20 HONEYWELL 1
Pompa obiegowa
16 Pompa obiegowa instalacji "centralne ogrzewanie" MAGNAS3 25-60 GRUNDFOS 1
17 Pompa obiegowa instalacji "ogrzewanie podtogowe" MAGNA3 25-80 GRUNDFOS 1
18 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. ALPHA2 25-50N GRUNDFOS 1
Uklad zabezpieczenia instalacji
19 Zawodr bezpieczenstwa typ 1915 3/4" (3bary) SYR 1
20 Zawor bezpieczenstwa c.w.u. typ 2115 3/4" (6bar) SYR 1
21 Naczynie wzbiorcze instalacja c.o. NG80 REFLEX 1
22 Naczynie wzbiorcze instalacja c.w.u. refix DD18 REFLEX 1
23 Armatura przeptywowa do naczynia refix flowjet 3/4" REFLEX 1
24 Ziacze samoodcinajgce do naczynia Reflex SUR 3/4" CALEFFI 1
Uktad pomiaréw miejscowych instalacji
25 Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna c.o. M100, 0-0,6MPa KFM 11
26 Termometr - str. instalacyjna 0-120°C KWT 9
27 Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna z.w. M100, 0-1,0MPa KFM 4
Zawory odc. - str. instalacyjna, PN10, T=100°C DN
28 Kurek kuIO\'/Ivy gwintowany - odciecie uktadu sprzegta hydraulicznego "ogrzewanie dn 32 FERRO 6
podtogowe
29 Kurek kulowy gwintowany - odciecie uktadu sprzegta hydraulicznego "kociot" dn 25 FERRO 2
30 Kurek kulowy gwintowany - odcigcie instalacji "centralne ogrzewanie" dn 25 FERRO 4
31 Kurek kulowy gwintowany - odciecie podgrzewacza c.w.u. dn 25 FERRO 2
32 Kurek kulowy gwintowany - odciecie uktadu c.w.u dn 25 FERRO 1
33 Kurek kulowy gwintowany - odciecie instalacji z.w. dn 25 FERRO 2
34 Kurek kulowy gwintowany - odciecie cyrkulaciji dn 15 FERRO 1
35 Zawor kulowy gwintowany - stacja uzdatniania wody dn 20 FERRO 4
36 Zawor kulowy gwintowany czerpalny - stacja uzdatniania wody dn 15 FERRO 2
37 Zawor kulowy gwintowany - spust z zasobnika c.w.u. dn 25 FERRO 1
38 Zawor kulowy gwintowany - spust z odmulacza, sprzegta dn 20 FERRO 1
39 Zawor kulowy gwintowany - spusty dn 15 FERRO 3
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System kominowy wykonany ze stali nierdzewnej o matej grubosci $cianek, przystosowany do odprowadzania spalin z kottow

kondensacyjnych, musi odpowiada¢ wymogom:

- odprowadzenie kondensatu powinno by¢ tak wykonane i zwlaszcza umiejscowione by uniemozliwi¢ przedostanie sie kondensatu

zaréwno z przewodu spalinowego jak i tez z przewodu tgczacego do kotta grzewczego

- z uwagi na opadajacy kondensat oraz z uwagi na nadcisnienie wywotane w przewodzie odprowadzajgcym spaliny musi by¢ on

szczelny i odporny na kapilarne zasysanie kondensatu w miejscach styku elementéw dtugosciowych systemu,

-
Zawory zwrotne DN
40 Zawor zwrotny - instalacja "centralne ogrzewanie" dn 25 VALVEX 3
41 Zawor zwrotny - instalacja "ogrzewanie podtogowe" dn 25 VALVEX 3
42 Zawor zwrotny - tadowanie zas. c.w.u. dn 25 VALVEX 1
43 Zawor zwrotny - cyrkulacja dn 15 VALVEX 1
44 Zawor antyskazeniowy - uzupetnianie ztadu CA295, dn 20 HONEYWELL 1
45 Zawor antyskazeniowy - zimna woda EA RV280, dn 25 HONEYWELL 1
46 Zawor zwrotny - uzupetnienie ztadu dn 15 VALVEX 1
Urzadzenia oczyszczaj gce
47 Strona instal. c.o.: filtroodmulnik z izolacja, st. kwasoodporna FOM - Aulin, dn 32 AULIN 1
48 Strona instal. cyrkulacja.: filtr siatkowy fig. 823, dn 15, 6000czek/cm2 ZETKAMA 1
49 Filtr wody zimnej Filtr z wktadem sznurowym z ptukaniem INWATER 1
wstecznym dn25
Sprzegto hydrauliczne
50 Sprzegto hydrauliczne ] WHY80/60 BUDERUS 1
Wodomierze
51 Wodomierz wody zimnej | JS25 POWOGAZ 1
52 Wodomierz wody zimnej stacja uzdatniania wody | JS15 POWOGAZ 1
Stacja zmi ekczania wody
53 Stacja zmiekczania wody | Rider 10-760 INWATER 1
Elementy pozostate
54 Odpowietrznik automatyczny | dn 15 FERRO 2
Instalacja gazu
55 Kurek kulowy do gazu dn 32 FERRO 1
56 Manometr do gazu M160, (0 - 6kPa) 1,6 KFM 1
57 Kurek manometrowy ZC-5dn4 PN16 CEGAZ 1
58 Filtr siatkowy gwintowany do gazu dn 32 Polna 1
Inne
59 Neutralizator do instalacji jednokottowych wraz z odpltywem kondesatu BUDERUS 1
60 Pompa odwadniajgca KP150A1 GRUNDFOS 1
3.16. Zestawienie elementow komina
Zestawienie ksztattek kominowych przewodu powietrzno - spalinowego 80/125
LP Nazwa elementu : ilo §¢€ sztuk : | Producent:
1 |TWINV150 80/125 Tréinik 87°C - rewizyiny V 1 JEREMIAS
2 JTWINV57E080/125 Kolano 87 z podporg 1 JEREMIAS
3 |TWIN04080/125 Rura di. 250mm z uszcz 1 JEREMIAS
4 |TWIN02080/125 Rura di. 1000mm z uszcz 6 JEREMIAS
5 JTWIN63080/125 Przykrycie wylotu komina 1 JEREMIAS
6_|TWIN35B080/125 Zakonczenie pionowe 250mm 1 JEREMIAS
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4. Centralne ogrzewanie - rozwigzania techniczne.

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania - informacje ogoine

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego z rozdziatem
dolnym, dwururowa. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 80/60°C. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z norma PN-B-02414, 1999r, pomieszczenie kotta spetnia¢ bedzie
wymogi normy PN-B-02431-1, 1999r. Zrddtem ciepta dla budynku bedzie kondensacyjny kociot
grzewczy z zamknietg komorg spalania (typu GB192-35iH firmy Buderus) zasilany gzem ziemny GZ50.
Ciepta woda do celow uzytkowych przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowym 300
litrow. Przewiduje sie, ze kociot bedzie pracowat z priorytetem przygotowania c.w.u.

4.2. Obliczenie zapotrzebowania ciepta do ogrzania

Dokonano bilansu ciepta pomieszczen zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999r i PN-B-03406, 1994r. "
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3".
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:

= strefa klimatyczna II - 18°C

= ogrzewanie konwekcyjne

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng wynosi Qc.0.=30kW

4.3. Parametry instalacji

Grzejniki ptytowe
= (parametry zmienne max 70/500C)
=  zapotrzebowanie na moc cieplng 17kW

Ogrzewanie podfogowe

= (parametry zmienne max 43/36°C)
=  zapotrzebowanie na moc cieplng 13kW

4.4. Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowal grzejniki ptytowo- konwektorowe z uchwytami
nasciennymi z przytgczami dolnymi VK. W projekcie przyjeto zastosowanie grzejnikéw KERMI
wyposazonych w zawory termostatyczne wraz z nastawami, korki zaslepiajace i odpowietrzniki. W
tazienkach dobrano grzejniki drabinkowe tazienkowe réwniez producenta KERMI. Przed grzejnikami
zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi, na powrocie zaprojektowano zawory
powrotne katowe.

Grzejnikami ptytowe oraz instalacje podiogowe nalezy potgczyé z niezaleznymi rozdzielaczami
strefowymi segmentowymi wyposazonymi w zawory odcinajgce oraz zawory balansujgce przeptyw
wody. Dodatkowo kazdy z rozdzielaczy nalezy wyposazy¢ w termometry i odpowietrzniki i oraz zawory
spustowe.

4.5. Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzony
bedzie do poszczegdlnych grzejnikéw od rozdzielaczy strefowych przewodami z rur wielowarstwowych
PEX-AL-PEX firmy TECE w posadzce w ostonie typu Peszel dla umozliwienia ruchéw termicznych.

W ogrzewaniu podtogowym podobnie jak w instalacji grzejnikowej zastosowano rozdzielacze strefowe
taczace niezaleznie wszystkie petle podtogowki. jako elementy grzejne zastosowano rury
wielowarstwowe réwniez systemu TECE.
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Trasy przewoddw zaprojektowano w ten sposdb, aby nastepowata naturalna kompensacja wydtuzen
termicznych. Na odcinkach, na ktorych nie jest mozliwa samokompensacja nalezy wykonac
kompensatory w formie ,U-ksztattek” — dt. ramienia 750 mm. Jako podpory state wykorzystac
przelotowe uchwyty do rur z przektadka gumowa umieszczone na odsadzce rury.

4.6. Proby cisnieniowe

Instalacje nalezy poddac prdbie szczelnosci i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych".
Przed badaniami szczelnosci nalezy odpowietrzy¢ instalacje.

Cisnienie probne nalezy przyjac:
dla wezownic (ogrzewanie podtogowe)
p = 0,3 MPa - ci$nienie to nalezy utrzymywac przez caty okres wykonywania ptyt
grzejnych w celu wykazania ewentualnych uszkodzen rurociggow
dla rurociggéw wody instalacyjnej o parametrach 70/500C
p =0,8 MPa

Cisnienie probne utrzymywac przez min 0,5 godziny. Na czas proby nalezy odtgczy¢ manometry,

zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze (odtgczy¢ instalacje kotta). Probe ,na gorgco” wykonywac
przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

4.7. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka

[mm] i [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow

BRUGMAN VK-Universal

Grzejniki lewe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 21s-600 600 1200 73 szt.

VKU 33-600 600 900 165 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - BRUGMAN VK-Universal

VKU 21s-600 600 1200 73 szt.

VKU 22-600 600 1000 106 szt.

VKU 33-900 900 1000 165 szt.

GORGIEL tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - GORGIEL fazienkow e

DRN40 940; 400 80:

szt.

DRN50 1820' 500 80: 1

Szt.
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4.8. Zestawienie urzadzen — ogrzewanie podiogowe

Produkt Wielko$¢ llos¢ i Jednostka
TECE Sp. z o0.0.
Rury - TECE Sp. z 0.0.
SLQ PE-RT 16x2.0§ 597; m
Ksztaltki - TECE Sp. z 0.0.
Ztgcze alternatywne 16 x 3/4" 24 szt.

Rozdzielacze - TECE Sp. z 0.0.

Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. 12: 1 szt.

Szafki rozdzielaczy - TECE Sp. z o0.0.
Szafka podtynkowa 9-12 sekj: 1 szt.

Ptyty systemowe - TECE Sp. z 0.0.

Izolacja rolowana IZOROL 3 cm: 177 m2

Plyty izolacyjne - TECE Sp. z 0.0.
Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm; 177; m2

Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego - TECE Sp.z  o.0.

Modut gtéwny WLM3-1BA 1 szt.
Sitowniki Sitownik SLQ Nc (230V) 12 szt.
Uktad sterujacy 230V - WLM3-1BA Termostat WLTM3-19 7 szt.

Akcesoria - TECE Sp. z 0.0.
Klips do rur TC 16-20mm 1195 szt.

Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm 135 m

5. Ciepta woda uzytkowa - rozwigzania techniczne.

5.1. Opis przyjetych rozwigzan.

Zasilanie wodne nalezy wykonac z istniejacej sieci wodociggowej, bezposrednio za wodomierzem.
Projekt przytacza wody wraz z doborem wodomierza stanowi istniejgce wykonanie.
Instalacje wody zimnej bytowej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE -Xc.

5.2. Rurociagi PE -Xc

Stopien cisnieniowy PN20 pozwala na stosowanie tej rury w zakresie instalacji sanitarnych,
wymagaijacych wysokiej odpornosci. Montaz odbywa sie w sposéb klasyczny za pomocg rozdzielaczy
lub tréjnikdw na surowej posadzce lub pod tynkiem. Z uwagi na duzg elastycznos¢, rury sanitarne
TECE flex znajdujg zastosowanie w budynkach mieszkalnych oraz przy montazu konstrukdji
przedsciennych na bazie profilu stalowego. Rury PE-Xc odznaczajg sie przede wszystkim wysokg
odpornoscig temperaturowg i ciSnieniowg oraz catkowitym brakiem wrazliwosci na korozje. Sg wolne
od wszelkiego rodzaju ztogdw oraz przetestowane pod wzgledem rygorystycznych norm higienicznych.
Opatentowana technika fgczenia rur TECEflex przy pomocy tulei zaciskowych daje szczelne pofgczenie
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bez koniecznosci zastosowania uszczelek typu O-Ring przy jednoczesnym zastosowaniu przekroju
wewnetrznego. Do taczenia rur sanitarnych PE-Xc z wielowarstwowymi i grzewczymi stosuje sie te
same zigczki.

Dzieki swej elastycznosci rura sanitarna PE-Xc nadaje sie do stosowania w uktadach kondygnacyjnych
i mieszkaniowych oraz do instalowania w szachtach instalacyjnych, w Sciankach instalacyjnych, w
posadzkach oraz w bruzdach Sciennych.

Rury wody zimnej nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel, wode cieptg nalezy izolowac
termicznie otuling (lub w warstwie izolacji posadzki pod warunkiem izolowania rury na catej jej
powierzchni).

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych $rednic rur typu PE-Xc:

16x2,2 mm

20%2,8 mm

25%2,5 mm

32x4,0 mm

Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur.

5.3. Armatura

. W instalacji nalezy stosowal armature jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach
do piondw.

. Pod kazdym pionem nalezy zamontowaé zawodr ze ztgczkg do weza, umozliwiajacy

odwodnienie pionu.

" Jako armature odcinajgcg mozna zastosowac inne zawory kulowe do wody zimnej i cieptej np.
typu Pettinaroli, Giacomini, itp. wg wyboru Inwestora.

. Jako armature mozna zastosowaé baterie do wody zimnej i cieptej np. typu Kludi, Hans-
Grohe, itp. wg wyboru Inwestora.

. Zaktada sie ze maksymalny spadek temperatur pomiedzy zasilaniem wody cieptej a powrotem
cyrkulacji wyniesie maksymalnie 5°C. Na przewodzie cyrkulacyjnym, na kazdym z piondw
nalezy zamontowac¢ automatyczne zawory regulacyjne typu Aquastrom T plus Oventrop Dn15,
celem zréwnowazenia instalacji w funkcji temperatury. Wzrost temperatury wody
cyrkulacyjnej powoduje rozszerzenie sie elementu termostatycznego a w konsekwencii
ograniczenie przeptywu wody. Podczas procesu dezynfekcji termicznej funkcje regulacyjng
przejmuje modut dezynfekcyjny. Przy osiggnieciu temperatury wody 75° C nastepuje zanik
przeptywu wody.

. Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706.

5.4. Wytyczne ogélne

. Na rozgatezieniach gtdwnych ciggow nalezy zamontowac zawory odcinajace, w najnizszych
punktach - zawory spustowe.

. Podtgczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby, z jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.

" Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

. Przewody instalacji wodociggowej z rur stalowych ocynkowanych prowadzone w sufitach
podwieszanych nalezy ukladaC ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia
rurociggu.
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. Odpowietrzenie przewiduje sie przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.5. Dezynfekcja przewodow

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ wodg, oraz dokonaé
dezynfekgiji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru
- podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujgc roztwor Srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg
CI2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac czystg wodg .

Po dezynfekcji i pilukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna  wody
w laboratorium stacji SANEPID-u.

5.6. Izolacje cieptochronne

Po zakonczeniu robot montazowych i prob hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowaé. Przewiduje sie
izolacje wszystkich przewoddw wody cieptej i cyrkulacji tak aby maksymalny spadek temperatur
pomiedzy zasilaniem wody cieptej a powrotem cyrkulacji wynidst maksymalnie 5°C oraz izolacje
antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej.

Zgodnie z Dz.U nr 75 Warunki techniczne... izolacje nalezy przyjmowac wg ponizszego paragrafu:

1.5. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i gonentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody gytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalalbjodu i ogrzewania powietrznego
powinna spetnia nastpujgce wymagania minimalne okiene w poniszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgézprzezciany lub 1/2 wymagéa z poz. 1-4

stropy, skrzyowania przewodow
6 Przewody ogrzewiacentralnych wg poz. 1 -4, wone w 1/2 wymagéa z poz. 1-4

komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami thych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @g@ne wewatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @@one na zewitrz 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetrn 50 % wymaga z poz. 1-4
budynku?2)
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone narzgiz 100 % wymaga z poz. 1-4
budynku?2)
Nalezy przyjac nastepujgce typy izolacji:
. Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w posadzkach
" Wykonac izolacje z Pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego np.Thermaflex. dla
wody cieptej g = 9mm
. Wykonac izolacje z Pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego np.Thermaflex.
. Rurociagi wody zimnej prowadzone w posadzkach Rura typu peszel.
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5.7. Warunki wykonania

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" cz. II.

6. Kanalizacja sanitarna - rozwigzania techniczne.

6.1. Opis przyjetych rozwiazan.

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nalezy wykonac¢ do studzienki zlokalizowanej na wijezdzie do
budynku (stan istniejacy).

6.2. Prowadzenie przewodow - rozwigzania techniczne.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
$ciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z
PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W
miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne, piony odpowietrzajgce oraz podejscia do przybordw projektuje sie z rur PVC o
pofaczeniach kielichowych z pierscieniami gumowymi (Wavin Buk). Piony kanalizacyjne wyposazone
beda w rewizje.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej
0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podiogi do
powierzchni rury wynosita 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych
gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddw przed uszkodzeniem.

Przewody kanalizacyjne uktadac¢ na podsypce zwirowo - piaskowej o grubosci 15cm.

Wszystkie przejscia pod fawami fundamentowymi nalezy wykonywac¢ w rurach ostonowych.

6.3. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomyc

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]

50-110 1,0
> 110 1,25
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Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.

Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

6.4. Montaz syfonow odplywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejéciowej nalezy witozy¢ manszete (w zaleznosci od
$rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o Srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem poslizgowym
wsung¢ w $rodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwos$¢ alternatywnego potaczenia
instalacji z rurg odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm nalezy
wyjac uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wiozyc jedng z manszet.

6.5. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to uczyni¢ dwojako: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkow
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.

Odpowietrzenie piondw nalezy wykonac zgodnie z czeScig rysunkowa.

6.6. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.
Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

6.7. Warunki wykonania

Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych" cz. II.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkow. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia”.
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7. Zewnetrzna instalacja odwadniajaca stanowiska garazowe.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej zbiera poprzez odwodnienie liniowe. Odcinki kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8) SDR34 (rury lite)
o jednolitej strukturze Scianki w przekroju systemu np. Wavin Buk (zgodnie z czescig rysunkowg). Na
instalacji zaprojektowano studzienke rewizyjna przelotowg z kregdw prefabrykowanych betonowych
Dn1000 zakonczong wtazem zeliwnym DN600 typu ciezkiego o no$nosci P=40ton, korpus z Zeliwa
o wysokosci min.14cm, pokrywa wypetniona betonem klasy C35/45, z wentylacja. W terenie
nieutwardzonym wiazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem betonowym o $rednicy kregu
betonowego i wysokosci kregu zwezkowego betonem min. klasy C16/20.

Aby zapewni¢ jak najtatwiejszy i jak najbezpieczniejszy montaz, nalezy zastosowac¢ gumowe uszczelki
wargowe zgodnie z zaleceniami producenta rur np. Wavin lub rownowazne

Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby uniknac
zabrudzen. Po zmontowaniu rurociggu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajgc ztgcza odkryte), aby
jej ciezar ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Nalezy rowniez upewnic sie,
czy wszystkie ksztattki (kolana, trdjniki, redukcje itd.), a zwtaszcza zaslepki sg witasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Rury uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i zagesci¢ do wartosci Is=0,98.

Probe szczelnosci przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie wg PN-EN 1610.
Nastepnie nalezy wypetni¢ wykop piaskiem w obszarze potgczen recznie do poziomu wyzszego niz
gorna powierzchnia rury, uwazajgc zeby materiat stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Zagesci¢
zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Montazu rurociggow z rur PVC wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Zasady te winny by¢
Sciéle przestrzegane.

Odbior sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

8.1. Odwodnienie liniowe

Ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z
ponizszg tabelg. Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu,
kwarcu i wtokna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli. Krawedzie koryt wykonane
ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w najszerszym
miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew zaciskowych.
Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkow pod ruszt (system zatrzaskowy), w
owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome gniazda pod blokady ANTY
WANDAL na kazdy metr biezgcy odwodnienia. Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wciec i wyztobien,
dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowag betonowa. Klasa
wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztow = F900. Ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne).
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433. Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza
tabelg. Mocowanie rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do wybranych
rusztow.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi przez
producenta/dostawce materiatéw. taczenie koryt za pomocg systemu pidro-wpust. Po zabudowaniu
ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg  uszczelniajaca.
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8.2. Separator koalescencyjny

Dobrano urzadzenie podczyszczajgce o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.
Urzadzenie do podczyszczania Sciekow z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogodlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejska
dopuszczajaca produkty do stosowania w budownictwie  tj. PN EN 858.
Separator koalescencyjny, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze Sciekow deszczowych
substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolnej. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min.
C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujgcej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony piytg
pokrywowa z wiazem kl. D400. Separator powinien miec ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora
powinien by¢ wykonany z betonu wykazujgcego odpornos¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt.
8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki
ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregow prostych, stozkowych, piyt redukcyjnych i
pokrywowych, =~ w  celu dostosowania wlazu do  projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywa¢ uchwyty
transportowe, bedgce elementem wyposazenia urzadzenia. Wlot do separatora posiada zasyfonowanie
wraz z deflektorem. Urzadzenie wyposazone we wkiad koalescencyjny wykonany z pianki
poliuretanowej zamontowanej na odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne
zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia
ptywakowego. Separator powinien zapewnial skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow z  substanci
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia
powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i zabudowe separatora nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca
urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkdéw gruntowych i giebokosci posadowienia
urzadzenia.

Np. AQUAFIX SK 3/600 lub rownowazny - informacje ogoine
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 3 I/s
Przepustowos$¢ maksymalna 3 I/s
Pojemno$¢ separatora 400 [
Pojemnos$¢ osadnika 600 I
Pojemno$¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 157,1 [
Np. AQUAFIX SK 3/600 lub rownowazny - wymiary

Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowy istniejgcej
9 instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu
Np. FASERFIX KS 150 typ 020 lub rownowazne
Dtugos¢ 1000 mm
Szeroko$¢ catkowita 210 mm
Szerokos$¢ hydrauliczna 150 mm
Wysokos¢ catkowita 315 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 312 cm2
Masa koryta 69,6 kg/m
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, kl. D400

Dtugos¢ 500 mm
Szeroko$¢ 199 mm
Wysokos$¢ 20 mm
Powierzchnia wlotowa 629 cm2
Masa 53 kg
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A\
Srednica wewatrzna 1000 mm
Srednica zewetrzna 1300 mm
Wysokai¢ catkowita 2260 mm
Srednica wlot/wylot 110 mm
Masa catkowita 3550 kg

8.3. Warunki wykonania

8.3.1. Wykonawstwo kanalizacji deszczowej

Przewody nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i obsypce o grubosci 30cm ponad
wierzch rury (po zageszczeniu). Pod drogg projektuje sie wymiane gruntu rodzimego na zwir z
zageszczeniem warstwami do Szg=0,98. Pozostatg zasypke przewiduje sie gruntem rodzimym.
Wykopy projektuje sie jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym. Minimalna szeroko$¢ dna
wykopu powinna wynosi¢ co najmniej po 0,3m z kazdej strony rury tj. tgcznie ok. 0,8-1,0m.

8.3.2. Studnia kanalizacyjna prefabrykowana

W projekcie zastosowano studzienke kanalizacyjng o Srednicy wewnetrznej 1000mm z elementow
prefabrykowanych z betonu o cechach zgodnych z wytycznymi:

] klasa betonu C35/45 o w/c<0,45

. cement siarczanoodporny CEM IIT1A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
. kruszywa grube tamane bazaltowe

. nasigkliwos$¢ 5%

. wodoszczelno$¢ W10

Spdd studzienki jest wykonany jako monolityczny prefabrykat. Na etapie prefabrykacji kinety nalezy
zamontowac przejécia szczelne. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych nalezy posadowic
na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15cm i o $rednicy min.
0,1m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu.

Plyte nalezy utozy¢ na wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowej.

Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i
posiadajg montowane stopnie wiazowe. Kregi sa produkowane o wysokosciach h = 250, 500, 750
oraz 1000mm. Grubosc¢ $cianek 120mm.

Zwezka o $rednicy 1000/625mm taczona jest z poszczegolnymi elementami studzienki (krag betonowy
dn1000mm) za pomoca specjalnej uszczelki gumowej $lizgowe;j.

Za pomocg pierscieni dystansowych nalezy dopasowac wiaz do poziomu gruntu. PierScienie sg
produkowane o zakresach $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100mm.

W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (klamry, wg DIN 1212E) zabezpieczone tworzywem
antyposlizgowym rozmieszczone w pionie co 25-30cm w ukfadzie drabinkowym w odlegtosci 15cm od
Sciany studzienki. Stopnie mogag by¢ rowniez wykonane z pretow stalowych lub stalowych
ocynkowanych ®30mm pokrytych tworzywem antyposlizgowym. W zwezce studni, pod wtazem nalezy
zamontowac porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o ®30mm w odlegtosci 7cm od Sciany.
Rury, uszczelki, studnie kanalizacyjne, komory oraz inne produkty stosowane do budowy sieci
kanalizacyjnych i przytaczy muszg posiada¢ odpornos¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie
$ciekow w zakresie 4<pH<10 oraz gazéw CH4, H2S, CO i CO2.

8.3.3. Roboty ziemne pod projektowana kanalizacje

Wykopy pod instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN
1610: 2002/Ap1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Pozostate wykopy o Scianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywang ziemie nalezy
sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi umocnionego
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wykopu, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu
umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajgcych wdéd. W przypadku naptywu wdd gruntowych,
nalezy wykonac obsypke filtracyjng z pospdtki lub zwiru grubosci 20cm z zatozonymi sgczkami z PP
jednosciennymi =100 mm oraz zamontowaC studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robdt ziemnych
(do najblizszej, czynnej studni kanalizacyjnej).

8.3.4. Montaz studni

Studnie (kanalizacyjne) nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu B10 grubosci
20cm i podsypce filtracyjnej grubosci 10cm w gruntach nawodnionych. Tylko w agresywnym
$rodowisku gruntowo — wodnym wykona¢ izolacje antykorozyjng zewnetrznych powierzchni studni z
dwodch warstw bitizolu R+Pg. Prefabrykowane elementy studni betonowych tgczone sg za pomoca
uszczelek. Do jej montazu uzywac smarow poslizgowych. Pierscienie dystansowe tgczone przy uzyciu
zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potgczeniowej do 10mm. Przej$cia kanatdow przez Sciany
studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow.

8.3.5. Oznakowanie i przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy dokonaé ogledzin inzynierskich miejsca budowy. Wizje
lokalne nalezy podsumowac raportem zaaprobowanym przez wszystkie zainteresowane strony. W
raporcie nalezy zawrze¢ szczegdty dotyczace przywrocenia gruntu do stanu uzywalnosci po
zakonczeniu budowy i wynagrodzenia powstatych szkdd. Oznakowanie terenu budowy powinno by¢
wykonane z przestrzeganiem nastepujgcych wymagan:

" nalezy zatozy¢ system oznakowania wyznaczajgcy granice terenu robdt oraz wskazujgcy
potozenie instalacji podziemnych i napowietrznych,

. granice poszczegdlnych obiektdw oraz trasa rurociggu/instalacji/przytaczy powinny byc
wyraznie oznakowane palikami wraz z przylegtym pasem roboczym dla sprzetu,

. wszelkie instalacje pod- i nadziemne powinny by¢ dokladnie zidentyfikowane (potozenie,
rodzaj, gtebokosc¢ zalegania i inne parametry),

. system oznakowania nalezy utrzymywac w dobrym stanie przez caty czas trwania robdt.

. Wykona¢ i udokumentowal przeglad trasy w obecnosci stron zainteresowanych

z uwzglednieniem wymagan wiascicieli gruntow.

. oznakowac i zabezpieczy¢ pas montazowy

8.3.6. Wykop

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-B-06050, PN-B-10736 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych. Dz. U. 2003.47.401.

Wykona¢ wykop z odkladem ziemi na odlegtos¢ min. 1,0m od skarpy wykopu. Wykopy wykonac¢ o
takiej gtebokosci, aby przykrycie wynosito min. 1,0 m liczac od rzednej istniejgcej terenu do osi rury
przewodowej. Zabezpieczy¢ wykop przed obsunieciem przez wykonanie skarpy o pochyleniu zaleznym
od kategorii gruntu:

" w gruntach spoistych w stanie zwartym i pétzwartym (gliny, ity) - nachylenie: 2/1

. w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych w stanie zwartym
i potzwartym oraz w rumoszach zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie: 1/1,25

" w gruntach sypkich - nachylenie: 1/1,5.
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Zachowac minimalng szeroko$¢ wykopu — 0,2m + DN. Dno wykopu winno by¢ dokfadnie oczyszczone
z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkow ochrony indywidualnej;

strefa niebezpieczna — miejsce na terenie budowy w ktdrym wystepuje zagrozenie dla zdrowia
lub zycia ludzi powinno by¢ oznaczone i wygrodzone zgodnie z przepisami;

teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet zgodny z wymogami p/poz;

nie wolno sytuowac stanowisk pracy, sktadowisk materiatdw, maszyn i urzadzen bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;

maszyny i sprzet powinny by¢ uzytkowane na podstawie waznych dokumentéw
dopuszczajacych do eksploatacii;

wyposazy¢ sprzet w urzadzenia i sygnalizatory do pracy w obrebie linii
elektroenergetycznych;- ruch jednostek sprzetowych i transportowych wykonywany

jest wylgcznie w pasie montazowym,
zabrania sie poruszania sprzetu w granicach klinu naturalnego odtamu gruntu

teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi,

prace prowadzone w pasie drogowym i w poblizu napowietrznych linii kablowych i
elektroenergetycznych zalicza sie do robdt niebezpiecznych i wymagajg szczegdlinej
ostroznosci,

podczas wykonywania prac, bez zbednej zwloki, eliminowac zauwazone zagrozenia znaczace.
Zwracac uwage pracownikom na bezpieczng organizacje terenu i miejsc wykonywanej pracy.

wszystkie osoby biorgce udziat w procesie wykonywania prac bedg bezwzglednie stosowac
podczas pracy przydzielone ubrania, obuwie robocze i $rodki ochrony indywidualnej,
adekwatne do wystepujacych zagrozen podczas jej wykonywania.

przed rozpoczeciem wykonywania jakiejkolwiek czynnosci pracy upewni¢ sie, czy nie
wystepujg zagrozenia dla zdrowia, zycia lub mienia i czy mozna jg wykonac bezpiecznie.
zapewni¢ mozliwos¢ szybkiej ewakuacji pracownikdow z miejsc wykonywanej pracy w
momencie zaistnienia jakiegokolwiek zagrozenia.

nie dopuszcza aby w trakcie wykonywania wykopu tworzyty sie nawisy gruntu

osoba nadzorujgca prace musi by¢ zawsze obecna w migjscu pracy podczas jej wykonywania.
nalezy przestrzega¢ norm recznego dzwigania i przenoszenia ciezarow.

jesli prace ziemne bedg wykonywane sprzetem zmechanizowanym, przed ich rozpoczeciem
nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokdt pracy koparki/HDS, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

przed rozpoczeciem pracy dzwigu (HDS)/koparki operator ustali z osobg bezposrednio
nadzorujaca te prace, znaki i sygnaty bezpieczenstwa.

wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad i przepisdw zwartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

na terenie wykonywanych prac zapewni¢ bezpieczne przejscia i drogi komunikacyjne.

Pracownikow stosujgcych podczas prowadzenia pracy materiaty, substancje lub mieszaniny
niebezpieczne mogace stwarzac zagrozenie zapoznac za pisemnym poswiadczeniem z kartami
charakterystyki tych materiatéw, substancji lub mieszanin. Karty charakterystyki muszg by¢
dostepne dla pracownikow w miejscu wykonywanej pracy,
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. odpady gromadzone sg o odpowiednich pojemnikach, po czym przewozone na teren Bazy

Budowy segregowany i przekazywany zgodnie z umowa specjalistycznej firmie,

. drzewa rosngce w poblizu budowy musza by¢ odpowiednio zabezpieczone przed okaleczeniem
przez poruszajacy sie sprzet,

. w przypadku uzywania materiatow tatwopalnych, stanowisko pracy powinno by¢ wyposazone
w sprzet gasniczy.

Zabronione jest prowadzenie prac sprzetem budowlanym w bezposrednim  sgsiedztwie
napowietrznych linii energetycznych w odlegtosci mniejszej niz to wynika z odrebnych przepisow i
bedzie okreSlone w instrukcji bezpiecznej pracy pod liniami energetycznymi uzgodnionej z
uzytkownikiem sieci.

Niedopuszczalna jest praca dzwigéw bocznych z napedem liniowym w bezposrednim sasiedztwie linii
energetycznych.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” stanowiska pracy,
sktadowiska wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzern budowlanych nie moga by¢ sytuowane w
odlegtosci (liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw) mniejszej niz:

" 3 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

. 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

. 10 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
" 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
" 30 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zzurawi, lub urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuije sie odlegtosci, o ktérych mowa powyzej mierzone od najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem (dotyczy to réwniez sytuacji, gdy prace wykonywane sg w odlegtosci blizszej niz
wymienione wyzej)

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

8.3.7. Koncowa kontrola badania przewodoéw i studzienek po wykonaniu zasypki

Po zakonczeniu montazu przewodu powinny by¢ wykonane wiasciwe kontrole i badania zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1

8.3.8. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W) zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 "Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych"

8.3.9. Uwagi
. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych " cz. II oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami w budownictwie.
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. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcji montazowej danego producenta oraz
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

. Przy kolizjach nalezy przestrzegac przepisow ogolnych BHP, oraz postanowien normy BN-
83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i wodociggowe" i zalecen instytucji
uzgadniajgcych. Szczegolng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscach skrzyzowania badz zblizania
do rownolegle przebiegajacych przewoddéw podziemnych. W takich przypadkach roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

. Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowania zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi. Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci
wodociggowych, przy skrzyzowaniach przewoddw wodociggowych z kanalizacyjnymi (jezeli
odlegtos¢ przewodoéw jest mniejsza niz 0,6m) zastosowac rury ochronne.

. Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich prawidtowg eksploatacje.

. Przed przystgpieniem do budowy instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wytyczy¢ jego dno
zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie.

. Do montazu stosowac wylgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz
ziemig itp.

. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec sie z projektantem.

. Instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

. Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

. Operator dokonuje odbioru wykonanych prac w odkrytych wykopach instalacje kanalizacji

deszczowej w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
ktorg nalezy przedtozy¢ przy spisywaniu protokotu odbioru

. Wykonana inwentaryzacja musi posiada¢ potwierdzenie zgtoszenia do oérodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej

8.3.10.Roboty zakonczeniowe

Przed zasypaniem wykopdw potozenie instalacji w wykopie podlega ocenie geodezyjnej
w celu ustalenia ostatecznego potozenia dokumentacyjnego.

Po tej ocenie wszelkie przemieszczenia instalacji sa niedopuszczalne. W celu unikniecia uszkodzen rury
i powtoki wykop zasypuje sie wstepnie piaskiem nie zawierajgcym kamieni, odtamkéw betonu itp.
Wykop nalezy (przynajmniej czeSciowo) zasypal bezposrednio po potozeniu rury, by unikngc jej
uszkodzenia. Zasypywanie wykopdw powinno odbywal siez zachowaniem S$rodkow ostroznosci.
Szczegolnie nalezy uwazaé w miejscach sztucznie odwodnionych. Za miare wiasciwego zageszczenia
warstwy nadkfadu przyjg¢ nalezy wskaznik zageszczenia 1S>0,98. Po zasypaniu wykopow nalezy
uporzadkowac teren robot.

9. Zewnetrzna instalacja wodociggowa na potrzeby hydrantu w budynku remizy

9.1. Parametry projektowanego przytacza

Materiat rurociggu: — PE 100 SDR17, PN10

Wykorzystane Srednice rur: —90 [mm]

Catkowita dtugo$¢ przytacza: — 32.8 [m]

Posadowienie: — w gruncie na gtebokosci ok. 1,60 [m] mierzac od powierzchni terenu

do osi rury
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9.2. Wpiecie do istniejgcego wodociagu

Glebokos$¢ wpiecia nalezy zweryfikowac przed pracami. Wigczenia do istniejgcego rurociggu DN110
nalezy dokonac za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania 110/DN80. Na zewnetrznej instalacji
wodociggowe]j zaprojektowano zasuwe kotnierzowg typu E2 dla $rednicy DN8O (np. firmy HAWLE nr
kat. 4000E2). Na zasuwie nalezy zamontowac obudowe teleskopowg do zasuw typu E2 oraz skrzynke
uliczng sztywng, zgodng z DIN 4056/38 - =150mm h=270mm, opartg na ptycie podktadowej. Skrzynke
uliczng z ptyta podktadowg obetonowac lub obrukowaé np. kostka brukowg w promieniu 0,5m dla
tatwiejszego odszukania i ochrony.

9.3. Znakowanie trasy wodociagu

Po utozeniu wodociggu w wykopie nalezy utozyé tasme lokalizacyjng z metalowg wktadka
zastosowanie drutu miedzianego DY min. 1,0mm2 pod rurociggiem lub przy nim (z boku). Drut nalezy
wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowa¢ do obudowy. Nad rurociggiem, na
zasypce 30cm nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg. Zabezpieczy ona rurocigg przed przypadkowym
uszkodzeniem w trakcie prowadzenia (w przysztosci) prac ziemnych w jego sasiedztwie. Miejsce
lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej (np. zasuwy odcinajgce, punkty pomiarowe) nalezy oznaczyc
na tabliczkach, ktére powinny by¢ umieszczone na murach lub specjalnie do tego przeznaczonych
stupkach. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych powinny by¢
zgodne z normg PN-86/B-09700.

9.4. Opis rozwigzan projektowych zewnetrznej instalacji wodociggowej

Projektuje sie instalacje wodociggowg z rury PE @90x5,4 [mm] SDR17 PN10 o dtugosci ok. 32.8[m],
zakonczone hydrantem. tgczenie rur z PE poprzez ksztattki zaciskowe typu HAWLE lub poprzez
ksztattki zgrzewane elektrooporowo.

Przejscia przewodow przez Sciany wykonac nalezy w rurach ostonowych. Minimalna grubos¢ $cianki
rury ostonowej wynosi 6mm. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci $ciany. Rure
ostonowg nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym, zabezpieczajgcym przed przenikaniem wilgoci i
gazéw do budynku oraz kompensujgcym prace rurociggu. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Uwaga: przed przygpieniem do wykonywania rob6t afiych niniejszym projektem natg sprawdz rzedne
posadowienia istnigicych rurocikggow w punktach wjczei projektowanych sieci. W przypadku wyptenia
rozbienosci nalezy skonsultowd sie z projektantem.

9.5. Proba cisnienia, ptukanie, dezynfekcja przewodow

Prdba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10725.
Badanie szczelnosci odcinkow przewodu
Cisnienie proby szczelnosci przewodu ci$nieniowego ttocznego
pp = 1,5 x pr
Ustala sie ci$nienie proby szczelnosci pp = 10 bar
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci, nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

. zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami,
. wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
. odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami,

. dokfadnie wykonana obsypka i umocowanie zfgcza,
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. wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
. profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
. préba moze sie odbywac najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prdbie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz | °C,

. napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli, od nizszego punktu, w taki sposob, aby w
ciggu 7 godzin byt napetniony | km rurociggu (niezaleznie od Srednicy),

] temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20°C,

. po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 12 godzin w

celu ustabilizowania sie ci$nienia,

" po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie, nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego wielkosc,

. rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany przez
normy, nie dtuzej niz 24 godziny,

. po zakonczeniu proby, ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprdznic
z wody w sposob kontrolowany.

9.6. Plukanie wodociagu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci, nalezy przewdd poddac ptukaniu, uzywajgc do
tego celu czystej wody wodociggowej. PredkoS¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z piukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzany przy uzyciu roztworow
wodnych np. wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym
24 godziny. Zalecane stezenie: | litr podchlorynu sodu na 500 litrow wody. Po 24-godzinnym
kontakcie, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl/dm3.

9.7. Roboty ziemne

Wykopy na catej dtugosci zaprojektowano jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Wykopy
nalezy wykonywa¢ w oparciu o dane zawarte w normie PN-B-10736. Z uwagi na to, ze na trasie
projektowanego przylacza wodociggowego, stwierdzono wystepowanie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zaktada sie, ze wykopy beda tam wykonywane mechanicznie i recznie. Reczne
wykonywanie wykopow jest konieczne w miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne oraz tam
gdzie dojazd sprzetu wykonatby zbyt wielkie szkody.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych oraz ciggte odprowadzanie wody opadowej
poza rejon wykopu fundamentowego w przypadku opaddéw atmosferycznych.

Szeroko$¢ dna wykop u jest uzalezniona od $rednicy rury przewodowej i nalezy jg okreslic na
podstawie ponizszego wzoru:

L=0 + 2 x20cm

Do podsypki i obsypki rurociggéw PE nalezy uzy¢ materiatu spetniajgcego nastepujgce wymagania:

] nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm;
. materiat nie moze by¢ zmrozony;
" nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Do tego celu nie mozna uzy¢ gruntu rodzimego.
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Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Obsypke przewodow nalezy wykonywac recznie, z zageszczeniem warstwami 10cm do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Zasypke wykopow mozna wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30cm, z
zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.

Uktadanie przewoddw w wykopie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrocic
do stanu pierwotnego na szerokosci wykopu i w jego otoczeniu, a ziemie w wykopach zagesci¢ do
wartosci Is= 0,99. Jako zabezpieczenie Scian wykopow nalezy przyjac elementy stalowe GZ-4 lub KS-7
o dtugosci 4,00 [m]. Na dtugosci uktadanych poziomo elementdw stalowych nalezy zastosowac cztery
pionowe elementy stalowe GZ-4 o dtugosci wiekszej o 10 [cm] od gtebokosci wykopu. Wzdtuzniki
rozeprze¢ rozporami drewnianymi sosnowymi kl. K 21 O 100. Pierwsza rozpore zatozy¢ 0,30 [m] od
gory wykopu. Maksymalny rozstaw rozpdr wynosi 3.00 [m].

10. Wyciagi spalin oraz system sprezonego powietrza na potrzeby wozow strazackich

10.1. Opis urzadzenia

Szynowy wyciag spalin typu TMS zostat zaprojektowany do pracy w warunkach wystepujacych w
serwisach samochodowych. Odporno$¢ temperaturowa wszystkich elementéw systemu wynosi okoto
+150°C. Urzadzenie wykonane jest z materiatdbw odpornych na zanieczyszczenia smoliste, zapylenie,
szok termiczny, wstrzasy oraz kwasy wytrgcajgce sie ze spalin w wyniku kondensacji pary wodnej

TMS - System mechanicznego wypiecia sktada sie z szyny roztgcznej, uktadu roztgcznego wodzka,
ciegna Bowden'a z kompletem gum mocujgcych i ssawki odciggowej z uktadem automatycznego
wypiecia. Wewnatrz weza prowadzona jest linka odcigzajaca zabezpieczajgca waz przed szarpnieciem
podczas wypinania ssawki.

10.2. Warunki pracy wyciagu spalin

. temperatura otoczenia od -10°C do +40°C przy zastosowaniu wezy gumowych i tkaninowych,
. temperatura otoczenia od 0°C do +40°C przy zastosowaniu wezy termoplastycznych

. wilgotnos¢ wzgledna do 90 %

. cisnienie atmosferyczne 1013 hPa +60 hPa

10.3. Wentylator wyciggu spalin

W szynowych wyciggach spalin typu TMS projektuje sie wentylatory promieniowe z silnikami
zasilanymi napieciem trojfazowym.
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10.4. Zestawienie urzadzen systemowego wyciagu spalin TMS

Lp. Nazwa llosé
Szynowy wycigg spalin TMS 3
szyna odciggowa TECHNORAIL di. 9 m (monolit)
wozek odciggowy (6”) x 1

waz odciggowy, gumowy typu ,NR-CP” (6"), dt. 4,5m
podwieszenie weza za pomocg balansera

ssawka gumowa okragta 26-4934-157

system automatycznego wypiecia ssawki

opaski zaciskowe i ostona gumowa

2|Wentylator FEM 315 2,2 kW 4,5A IE3 1
3|Skrzynka sterujgca pracg wentylatora 1
automat. uruchamianie wentylatora za pomocg sygnatu
radiowego (w chwili wigczenia stacyjki w pojezdzie) +
wylgcznik czasowy

mozliwo$¢ uruchamiania manualnego (0-1)

Nadajnik radiowy 3

[

N

10.5. Kompresor ttokowy na potrzeby utrzymania ci$nienia sprezonego powietrza w

ukiadach hamulcowych wozéw strazackich

Projektuje sie smarowany olejowo, kompresor ttokowy typu LT3-15 na zbiorniku 270 I, Atlas Copco
Sp. z 0.0. 0 parametrach:
» maksymalne cisnienie robocze 15bar
« wydajno$¢ FAD przy normalnym ci$nieniu roboczym i predkosci obrotowej 1500 obr/min
(50Hz) wynosi: 4,0l/s, 0,25m3/min,
* moc zainstalowanego silnika 2,2kW,
« poziom hatasu 79/81 dB

10.6. Wentylacja w pomieszczeniach garazowych

W pomieszczeniach garazowych projektuje sie grawitacyjne wywietrzniki dachowe DN250 (np.
Universal Bora 250 plus podstawa dachowa Uniwersal 250 B/II SBL plus cokdt 250 CSR stalowy),
zapewniajac 1,5 krotng wymiane powietrza.

Istniejgce sanitariaty, nowoprojektowang fazienke oraz pomieszczenie dezynfekcji i sale narad
wyposazy¢ w wentylacje wywiewng grawitacyjng zakonczong nasadami kominowymi obrotowymi fi
150 (wentylacja pomieszczen wyprowadzona ponad dach przewodem gietkim typu SPIRO zakonczona
nasadg kominkowg obrotowg fi 150).

Jako wentylacje nawiewng do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjng wywiewng
nalezy przewidzie¢ okna z nawietrznikami lub zamontowac osobne nawietrzaki pod oknem.
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11. Plan BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie inwestycyjne pn: ,Budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z kotlowniag oraz
przebudowa istniejacej instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku Remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Lubaszu przy ul. Podgdrnej 8 w Lubaszu

(Lubasz obreb 0009, ark.6, dz. nr. 593/3, nr. 594/7)

Projektowali:
Branza sanitarna:

mgr inz. Wojciech Grzewka
WKP/0134/PO0S/04

Sprawdazit:
Branza sanitarna:

tech. Jan Modtawski
upr. bud. NN-8345/444/81
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakresem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z

kottownig oraz przebudowa istniejgcej instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Lubaszu przy ul. Podgérnej 8 na dziatce nr 593/3 i 594/7 w Lubaszu.

Instalacje korzystac¢ bedg z:

istniejgcego przylacza gazu $redniego cisnienia,
istniejgcego przytacza energii elektrycznej,
istniejacego przytacza wodociggowego,

istniejgcego sposobu odprowadzania Sciekow.

Zakres prac obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowe

wewnetrznej instalacji gazu w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu w zakresie:

wentylacji odprowadzenia spalin, instalacji pneumatycznej oraz ogrzewania garazy trzech
stanowisk wozow strazackich,

uje¢ cieptej i zimnej wody, ogrzewania podiogowego i kanalizacji pomieszczenia
higieniczno — dezynfekcyjnego,

instalacji pneumatycznej, ogrzewania podtogowego warsztatu podrecznego,

kanalizacji, ogrzewania podtogowego, wentylacji suszarni wezy w wiezy alarmowej,
wentylacji, ogrzewania podtogowego szatni na 20 druhdw,

wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania
podtogowego w umywalni,

wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji cieptej zimnej wody oraz ogrzewania
podtogowego w toaletach wc,

wentylacji, ogrzewania grzejnikowego w salce szkoleniowej,

wewnetrznej instalacji gazu, wentylacji, wod — kan, instalacji wody zimnej, cieptej oraz
ogrzewania grzejnikowego w zapleczu socjalnym ,matej kuchni”,

wymiany grzejnikow, muszli ustepowych kpl. i umywalki w pomieszczeniach wc na pietrze,

zasilania hydrantu wewnetrznego.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE BUDOWY

W pomieszczeniach budynku znajduja sie nastepujgce elementy :
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e istniejgce instalacje elektryczne,
« istniejgce instalacje c.o., c.w.u., z.w. do przebudowy
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
e przewody energii elektrycznej,
e pojazdy samochodowe,
4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen :
e porazenie pragdem elektrycznym,
« spadajgce elementy i urzadzenia z wysokosci — podczas prac montazowych rurociggéw,
« upadek z wysokosci — montaz rurociggéw na wysokosci,
e  zatrucie — podczas prac spawalniczych,
« wybuch — ze wzgledu na wybuchowe wiasciwosci acetylenu,
« pozar — ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu urzadzen i rurociggdw,

e potracenie przejezdzajgcym pojazdem.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszyscy pracownicy przystepujacy do robdt powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP i P-Poz. przy
wykonywaniu robdt budowlanych. Nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage pracownikow na :

«  zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wiasciwosci acetylenu,

« mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

«  mozliwos¢ upadku z wysokosci.
Prace spawalnicze prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia i nadzoru.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

» teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych,

« teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca ich

sktadowania oznaczy¢,
« oznaczy¢ wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia kottowni,

»  przy pracach spawalniczych i malarskich pomieszczenie odpowiednio wentylowad.
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12. Plan zagospodarowania terenu

1. ADRES BUDOWY
64-720 Lubasz , ul. Podgdrna 8, dz. nr 593/3, 594/7 obreb: 0009 Lubasz, ark 6.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz
przebudowa istniejgcej instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu.
Inwestor ze wzgledu na zty stan istniejgcej kottowni opalanej olejem opatowym i nowowybudowane
przylagcze gazu postanowit wbudowaé kottownie zasilang gazem ziemnym podgrupy E. Kottownia
zasilana bedzie poprzez nowoprojektowang wewnetrzng instalacje gazu od punktu redukcyjno —
pomiarowego do kotta kondensacyjnego.

3. INWESTOR

Urzad Gminy w Lubaszu
64 — 720 Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienia z Inwestorem,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej z dnia 11.02.2019r.,
- opinia kominiarska nr 1/2019r z dnia 09.03.2019r

- normy i przepisy projektowania.

5. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania sg techniczne rozwigzania przebudowy istniejgcej kottowni
opalanej olejem opatowym na kotlownie gazowa =zasilang gazem ziemnym wraz z budowa
wewnetrznej instalacji gazu w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu przy
ul. Podgornej 8 w Lubaszu. Inwestor ze wzgledu na zty stan kottowni i nowowybudowane przytgcze
gazu zdecydowat sie na rezygnacje z dotychczasowego zrodla ciepta budujac kondensacyjng
kottownie opalang gazem ziemnym wysokometanowym podgrupy E. Kondensacyjny kociot zasilany
bedzie poprzez nowoprojektowang wewnetrzng instalacje gazu lokalizowang od kurka gtdéwnego
znajdujacego sie w szafie redukcyjno pomiarowej do Sciezki gazowej palnika kotta. W nawigzaniu do
nowobudowanej kottowni postanowiono przebudowac réwniez w budynku remizy istniejgcg instalacje
wodno kanalizacyjna.

6. STAN PRAWNY

Przedsiewziecie budowlane obejmuje swym zakresem projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu
wraz z kottownig oraz przebudowe istniejgcej instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Lubaszu.
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Lp. Nr dziatki ewi%g:\%?/jny Wiasciciel/wladajacy
OBEEA?NOE?_%EAEQSZ ’ Urzad Gminy w Lubaszu
! 59313 POWIAT CZARNKOWSKO — 64 — 7120 Lubasz
TRZCIANECK] ul. Bolestawa Chrobrego nr 37
OBEEA?NOQ?_%ELAEQSZ ' Urzad Gminy w Lubaszu
2 594/7 64 — 720 Lubasz
POWIAT CZARNKOWSKO —
TRZCIANECKI ul. Bolestawa Chrobrego nr 37

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano kottownie zasilang gazem ziemnym wraz z wewnetrzng instalacji gazu.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE]J

Zakres objety niniejszym projektem nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACIJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przebudowa istniejgcej kottowni opalanej olejem opatowym na kottownie zasilang gazem ziemnym
wraz z budowa wewnetrznej instalacji gazu nie stanowi zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych.

10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT

BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

11. ZDJECIE ELEWACJI BUDYNKU W KTORYM ZNAJDUJE SIE PROJEKTOWANY OBIEKT
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13. Rysunki

10.1. Rysunek nr 01 ,Plan sytuacyjny wewnetrznej instalacji gazu i kotlowni” skala
1:500
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10.2. Rysunek nr 02 ,Schemat technologiczny kotlowni”
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10.3. Rysunek nr 03 ,Rzut pomieszczenia kotlowni” skala 1:50
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10.4. Rysunek nr 04 ,Wewnetrzna instalacja gazu - Aksonometria” skala 1:50
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10.5. Rysunek nr 05 , Rzut parteru — instalacja c.o0.” skala 1:50
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10.6. Rysunek nr 06 ,Rozwiniecie - instalacja c.o. - grzejniki”
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10.7. Rysunek nr 07 ,Rzut parteru — ogrzewanie podiogowe” skala 1:50
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10.8. Rysunek nr 08 ,Rzut parteru — instalacja z.w., c.w.u. i cyrk. " skala 1:50
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10.9. Rysunek nr 09 ,Rozwiniecie — instalacja z.w., c.w.u. i cyrk. ”
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10.10. Rysunek nr 10 ,Rzut parteru — kanalizacja sanitarna. ” skala 1:50
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10.11. Rysunek nr 11 ,Rzut piwnic — kanalizacja sanitarna. " skala 1:50
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10.12. Rysunek nr 12 ,Rozwiniecie - kanalizacja sanitarna.”
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10.13. Rysunek nr 13 ,Plan sytuacyjny odwodnienie liniowe, zewnetrzna instalacja

wody.”
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10.14. Rysunek nr 14 ,Profil podtuzny nrl zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej.”
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10.15. Rysunek nr 15 ,Profil podtuzny nr2 zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej.”
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10.16. Rysunek nr 16 ,Profil podtuzny nr3 zewnetrznej instalacji kanalizacji

deszczowej.”
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10.17. Rysunek nr 17 ,Studnia kanalizacji fi 1000.”
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10.18. Rysunek nr 18 , Rzut parteru — wyciagi spalin, sprezone powietrze. " skala 1:50
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10.19. Rysunek nr 19 ,Elewacja budynku. ” skala 1:100

61



Projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowy istniejgcej
L instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu

11. Zalaczniki formalno - prawne

11.1. Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 11.02.2019r

WLUBASZU
WPLYN:;LO

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan 3
tel. 22 363 70 00, faks 61 8545 519 QD

‘Gmina Lubasz
ul. Bolestawa Chrobrego 37
64-720 Lubasz

Gazownia w Chodziezy

Kosciuszki 35, 64-800 Chodziez

tel. 22 363 70 00, faks 67 281 07 15
email: gazownia.chodziez@psgaz.pl

Nasz znak: W301/0000013355/00001/2019/00000 Chodziez, 11.02.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. 2 2014 1., poz. 1059 z
p. zm. wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz ziemny wysoko metanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): remiza strazacka, adres:
Lubasz, ul. Podgoérna 8
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] _ [kw]
Kuchnia 4 palnikowa 6 1 6
Kociol gazowy dwufunkcyjny 30 1 30
(c.o./lcw.)
tgczna moc [kW] 36

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1500 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace sredniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Lubasz Podgarna 8
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Qddzia: Zakiad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial G KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy; 10 488 917 050
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7.2. w punkcie dostarczenia i adbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: remiza strazacka, adres: Lubasz, ul. Podgérna 8
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrzne| $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 wraz z rejestratorem - 1 [szt], lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukji:
8.4.1. montaz urzgdzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt.],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku
Na projektowanym przytaczu gazowym nalezy zamontowa¢ punkt redukcyjno - pomiarowy z reduktorem
katowym gazu o przepustowosci nominalnej Q=10 m3/h z kurkiem gléwnym umieszczonym w szafce
gazowej w granicy posesji lub w linii ogrodzenia z bezposrednim dostepem od strony drogi publicznej.
Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyjnego. Urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu
dystrybucyjnego. ]
10, Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, z 2015 r. poz. 1422) w oparciu 0
dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracq
przylgczonych urzgdzen.
12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.
14. Warunki przylgczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:
16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane etrznymi opraco iami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad

Gazowniczy w Poznaniu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
16.2. Projekt instalacji gazowe] nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.
16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
Informacja o Sprzedawcach paliwa gazowego dziatajacych w obszarze PSG Sp z o.0. Oddzial w
Poznaniu, dostepna jest na stronie internetowej www.psgaz.pl (zakladka "DLA KLIENTA" po wybraniu
wiasciwego oddziatu).
Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie
pracownikom Przedsigbiorstwa gazowniczego dokumentéw:
- protokot z glownej proby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe
« protokét powykonawczy odbioru przewodéw spalinowych | wentylacyjnych
+ pozwolenie na budowe instalaci gazowej
+ zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgloszenia
zakornczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
+ umowg kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie instalacji gazowej od kurka gtéwnego

Nr sprawy: 13356/2019
Strona2z3
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
KIERWNIK
Gazownia Chodziesy
Rafat cinowski
- Data odbioru lub wystania do Klienta: ...

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:

1. Klient
2. W301

Obiekt Numer POD  Kod kreskowy Adres

O MMM AT oo o Pococrm=

Nr sprawy: 13355/2019
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11.2. Opinia kominiarska
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11.3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta - branza
sanitarna

WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

sl ~\i
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-148/03/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207
poz. 2016 z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz.
38, z pbéin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Wojciechowi Grzewka
magistrowi inzynierowi
kierunek: Budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 23 maja 1972 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0134 /POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Wojciech
Grzewka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia
budowlane.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy P
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanski: M. [l
Czlonek Komisji —mgr inz. Marian Karcz: .. ... f... T

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..\ W[ Y/ LA LAY ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Grzewka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowattla
nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNICZACY -
_ Okregowej Komisii Kwaliﬁkacy}nej/,f/
Wiglkopolskiej Ok e’lzby!r%fowﬁuozmia?
mgr inz. Jan Lemarski
S
Otrzymuja:

1.Pan Wojciech Grzewka
64-734 Chelst, Kawczyn 64

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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11.4. Zaswiadczenie projektanta (branza sanitarna) o Przynaleznosci do Polskiej 1zby
Inzynierow

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-THZ-Y8D-4Y1 *

Pan Wojciech Grzewka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/03

adres zamieszkania Kawczyn 64, 64-733 Drawsko k Czarnkowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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11.5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego sprawdzajacego (branza

sanitarna)
GrzAD \‘i@_-’f“‘”QDZKE Pixa = o0b el dipoa w8
w s K L8
(pleczec)

. NN=8345/444/81

t

DECYZJA 0 STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZAW[]DD\'\’EG(]

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust, 2 pxt 2 1§ 13 ust, | pkt, copltdie s B D

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

e
‘ w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jan M ODLAWGSKI

(m-;le 1 nai@zﬁkéi

Obywatel(kay

L Seclaih biaohiiany

(tytul naukowy — zawodowy)

urcdzony(aj dnia 10 maja ... 1949 1 w Czarnkowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

chejmujgcej projektowanie
(rodzaj funkcji) ag

.instalacyjno - inzynieryjnej

(rodzaj specjalnesel !echn\czno-budowlahéj)

w spacjalnosei

ieci i instalacji sanitarnych

w zakresie ...

(specjalizacja zawodowa)

PZG Pita 2559 73 - 1000
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Obywatel(ka) Jan MO DL AWSKI ‘ jest upswazniony{a) da:

(imie i nazwisko)

i, sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych , kanalizacyjnych
i eieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

2, spbrzadzania projektow instalacji sanitarnych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-

nicznych,

0d niniejszej decyzji przyslughje stronie prawo
wniesienia odwotania do Migjistra Administracji, Gospodarii
Terenowej 1 Ochrony §rodowiska za posSrednictwem Wojewody
Pilskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuje:
Ob, Jan ModZawskil

ul. Sikorskiego 38/11 : %,
54—700 Czarniow

(podpis | pleczeg)

71



[

Projekt budqwlany t_)udowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kottownig oraz przebudowy istniejgcej
instalacji wod-kan w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lubaszu

11.6. Zaswiadczenie sprawdzajacego (branza sanitarna) o Przynaleznosci do Polskiej
Izby Inzynierow

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

3 numerze wervfikacyjnym:

WKP-JVM-8SC-IDJ *

Pan Jan Modtawski o numerze ewidencyjnym WKP/15/6939/02

adres zamieszkania ul. Zamknieta 2, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzeledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiaaczenia
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa.

P s prageme
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11.7. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze
zm.)

Oswiadczamy, Zze PROJEKT BUDOWLANY

,Budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z kotlowniag oraz przebudowa istniejacej
instalacji wodno — kanalizacyjnej w budynku Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Lubaszu przy ul. Podgdrnej 8 w Lubaszu

(Lubasz obreb 0009, ark.6, dz. nr. 593/3, nr. 594/7)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami techniczno-
budowlanymi,
a takze, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Projektowat:
Branza sanitarna:

mgr inz. Wojciech Grzewka
WKP/0134/PO0S/04

Sprawdzit:
Branza sanitarna:

tech. Jan Modtawski
upr. bud. NN-8345/444/81
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11.8. Obszar oddzialywania obiektow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt. 1 ¢ ustawy z dnia 7 ljpca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz.
1409 ze zm.)
Na podstawie:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08

Akt obowigzujgcy od 1 stycznia 2017r.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz.U.2002.75.690 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15

czerwca 2002r.)

Oswiadczamy, Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:
nr.593/3, nr. 594/7 obreb 0009 Lubasz ark. 6.

Projektant

Branza sanitarna:

mgr inz. Wojciech Grzewka
WKP/0134/PO0S/04

Sprawdzajacy
Branza sanitarna:

tech. Jan Modtawski
upr. bud. NN-8345/444/81
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