SKARPA

szer.zmienna 0

Przekroj normalny dla ul. Brzozowej (Wisniowej) - nad przepustem

SKALA 1:50

Balustrada U-11a, h3

kostka betonowa, gr. 8 cm

F11a, h=1,1m

CHODNIK JEZDNIA POBOCZE SKARPA |
0,15m 0,15m
Q8 2,00 ] 5,50m 0,75m szer.zmienna
3,2m 3,2m
Balustrada U
0116 2 00% b.076
; 2,00% e 2,00% M@\. 0%
4 /%%
)

kraweznik 15x30x100 (wyn.14cnf
na tawie z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podtoze, E2>80MPa

=

kraweznik 15x30x100 (wyn.14cm)

na tawie z betonu C12/15

warstwa $cieralna z AC 11 S, gr. 4cm

KtSM 0/31,5, gr. 15ci

warstwa wigzagca z AC 16 W, gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr.20cm

podfoze, E2>80MPa

Przekrdj normalny na pofaczeniu z drogami gruntowymi

JEZDNIA

szer zmienna. wg planu sytuacyjnego

SKALA 1:50

WLOT DROGI BOCZNEJ
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i% dostosowac do drogi gruntowej
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warstwa $cieralna z AC 11 S, gr. 4cm

kraweznik 15x30x100 (wyn. 2cm)
n3 fawie z betonu C12/15

kraweznik 15x30x100 (wyn.Ocm)
na fawie z betonu C12/15

warstwa wigzaca z AC 16 W, gr. 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3, gr.20cm

podioze, E2>80MPa

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
1padiaze F2>80MPa

Inwestor

Gmina Lubasz
ul. B. Chrobrego 37
64 - 720 Lubasz

Jednostka projektujaca

Kamil Kacprzak
Aleja Brzeziniska 6
64 -700 Czarnkow

Stadium: Projekt budowlany
Temat: Przebudowa ulicy Brzozowej, Jesionowej i czesci
Wisniowej w Lubaszu.

Tytut: Przekréj normalny

Branza: Drogowa
Stanowisko: Imie i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant: Kamil Kacprzak WKP/0111/POOD/11
Sprawdzajacy: Rufin Jarka WKP/0249/POOD/12
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