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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania wykonywania robét w zwigzku z zadaniem pn.:
Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy oczyszczaniu i skrapianiu warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmujg oczyszczenie i skropienie niebitumicznych i bitumicznych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D-M.00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera

MATERIALY

2.1. Rodzaje emulsji

2.2,

3.

4.

Do potgczen miedzywarstwowych nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane C 60 B 3 ZM lun C 60 B 10 ZM/R wg Zatacznika
Krajowego NA do PN-EN 13808,

e  kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami C 60 BP3 ZM wg Zatacznika Krajowego NA do
PN-EN 13808.

Nalezy stosowac emulsje wedtug aktualnego wydania Zatgcznika Krajowego.

Sktadowanie emulsji

Maksymalny czas, temperature oraz sposéb sktadowania emulsji, po ktdrym nie traci ona swoich
parametrow jako$ciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta.

Zaleca sie jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwaéch tygodni od daty produkcji.
Stosowana emulsja musi posiadac¢ deklaracje zgodnosci producenta

SPRZET

Przy wykonywaniu robdt, Wykonawca powinien dysponowad nastepujgcym sprzetem:
a) Skrapiarkg samochodowg z elektronicznym dozowaniem ilosci lepiszcza

b) Opryskiwacz rolniczy do skropienia mleczkiem wapiennym

c) Szczotkg mechaniczng lub kompresor

TRANSPORT
Emulsje na budowe nalezy przewozi¢ skrapiarka.
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5. WYKONANIE ROBOT
Temperatura podifoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza sie
wykonywania skrapiania podczas opaddéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi opadami.

Skrapianie nalezy wykonywaé réwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy uzyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych - wyposazonych w rampy spryskujgce oraz
automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca tylko w miejscach
trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zmiane
organizacji ruchu lub odpowiednig ochrone skropienia przez pokrycie specjalng warstwga ostonowa.

Przed rozpoczeciem skrapiania nalezy strefy przylegte do skrapianych powierzchni jak np.: krawezniki, $cieki,
wpusty itp. odpowiednio ostoni¢, zabezpieczajgc przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsjg.

Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukfadaniem nastepnej warstwy
asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji Swiadczy

zmiana koloru skropionej powierzchni z brgzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastepnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut od momentu
zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywania skropienia podtoza musi miesci¢ sie w granicach
podanych w tabeli 1.

Tablica 1. Temperatura uzycia emulsji

Temperatura uzycia, °C

Rodzaj lepiszcza

min max
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltowa modyfikowana
. 60 85
polimerem

5.1. Oczyszczenie powierzchni

5.1.1. Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Przed skropieniem podtoze z mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oczyscic. W przypadku
zanieczyszczonej warstwy dodatkowo oczyscic¢ poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod cisnieniem. Przy
uzywaniu szczotek mechanicznych nalezy zwréci¢ uwage, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki
asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowigcych gérng powierzchnie warstwy.
W przypadku zanieczyszczenia podtoza olejami, paliwem lub chemikaliami nalezy uzyé specjalnych
absorbentdéw do zebrania zanieczyszczen a nastepnie zmy¢ powierzchnie wodg pod cisnieniem.

5.1.2. Przygotowanie podtoza z mieszanki mineralnej niezwigzanej i zwigzanej hydraulicznie.
Powierzchnia podtoza musi byé oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innego niz mieszanka
mineralna, z ktorej zostata wykonana warstwa.
W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezposrednio przed wykonaniem skropienia emulsjg asfaltowa
podtoze nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchnie podtoza doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego,
bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasgczenia warstwy woda.
W przypadku skrapiania warstwy niezwigzanej nasigknietej wodg po opadach atmosferycznych nalezy
opdini¢ skropienie do momentu czeSciowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu
matowo-wilgotnego).
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5.2. Skropienie powierzchni

5.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tabeli 2. Kontrole ilosci lepiszcza do

skropienia nalezy dokona¢ wedtug PN-EN 12272-1.

Tabela 2. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podtoza z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?]

(uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 Zatgcznik Krajowy NA,
rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM)

Podtoze po uktadang warstwe asfaltowa Uktadana warstwa
. Podbudowa . Scieralna z SMA lub
rodzaj cecha wigzaca
asfaltowa z AC
Dla drég kategorii ruchu od KR 3 do KR 7 — rodzaj emulsji C 60 BP3 ZM
nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X
Warstwa
frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
podbudowy
. porowata lub w
asfaltowej . 0,3+0,6 0,3+0,7 X
ztym stanie
nowo wykonana - X 0,2+0,4
L frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
warstwa wigzaca
porowata lub w
. - 0,3+0,7 0,3+0,5
ztym stanie
. . 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
stara nawierzchnia
porowata lub w
asfaltowa . 0,3+0,6 0,3+0,7 -
ztym stanie
Dla drdg kategorii ruchu od KR 1 do KR 2 — rodzaj emulsji C 60 B3 ZM
warstwa wigzaca nowo wykonana - X 0,2+0,4

Optymalng ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia nalezy ustali¢ na odcinku prébnym uktadania mieszanki

mineralno-asfaltowej. Ocene nalezy dokona¢ na podstawie wytrzymatosci na scinanie, wymagania wg

tabeli 4. W uzasadnionych przypadkach (brak sczepnosci), zakresy dozowania podane w tabeli 2 moga

zostac rozszerzone.

5.2.2.

Skropienie warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanej hydraulicznie po okresie

dtugotrwatych opaddéw deszczu, Inspektor Nadzoru dopuszcza powierzchnie, ktéra ma by¢ skrapiana

i charakteryzuje sie odpowiednig wilgotnoscia. Jesli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duzy, nalezy

wstrzymac sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy.

Tabela 3. Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podfoza z mieszanki niezwigzanej i zwigzanej
hydraulicznie [kg/m?] (uwaga - przyjeto dla emulsji kationowej o zawartosci asfaltu réwnej 60% wg PN-EN
13808:2013 Zatqcznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)Zalecane ilosci emulsji asfaltowej do skropienia podfoza
Z mieszanki
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. ) Emulsja asfaltowa
Rodzaj podtoza — -
llos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy z mieszanki
. . . 0,5+0,7 C60B10ZM/R
niezwigzane;j
Warstwa podbudowy z mieszanki 0307 C60B10ZM/R
zwigzanej spoiwem hydraulicznym e Zalecane pH > 3,5

5.2.3.

5.2.4.

Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z uzyciem mleczka wapiennego nalezy

stosowac dla drég o kategorii ruchu KR 4+7.

Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje sie dopiero wtedy, gdy nastgpi rozpad emulsji i odparuje

woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego nalezy przygotowac tak, by w 100 g prébki zawartosc

wodorotlenku wapnia wyrazona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp.

110+5°C do statej masy (jednak nie dtuzej niz 5 godz.) byta:

— nie mniejsza niz 16,0% i nie wieksza niz 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwigzanej
lub zwigzanej hydraulicznie,

— nie mniejsza niz 9,0 % i nie wieksza niz 16,0% - do skropienia warstw mineralno asfaltowych.

Dozowana na nawierzchnie dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierac sie w przedziale 250

g/m?+20g.

Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody

z zaaplikowanego roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (powstanie suchego filmu

wodorotlenku wapnia na powierzchni).

Ze wzgledu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urzgdzenia

te powinny byé wyposazone w system obiegu zamknietego lub mieszadto obrotowe. Jesli producent

mieszaniny gwarantuje jej jednorodnosé¢ w okreslonym czasie, mieszadto nie jest wymagane. Mleczko

wapienne nalezy przechowywaé¢ w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z zastosowaniem

mechanizmdéw zabezpieczajgcych. Produkt nie moze by¢é przechowywany ani transportowany

w pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach ponizej 5°C.

Za zgodga Inzyniera pielegnacja wykonanego skropienia zostanie wykonana w sposéb zaproponowany
przez Wykonawce

Wymagania dla potgczenia miedzywarstwowego

Wytrzymato$¢ na $cinanie wszystkich pofaczen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji, a tym samym trwatosci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaktadany do obliczenia
grubosci warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi by¢ spetniony.

Wymagane minimalne wartosci wytrzymatosci na scinanie potgczenia miedzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagana wytrzymatosc na scinanie potgczenia pomiedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymatos¢ na scinanie, na

Potaczenia miedzy warstwami
3 dzy prébkach @ 150 mm (& 100 mm), MPa

4cieralna — wigzaca® 1,0
wigzaca - podbudowa 0,7
podbudowa — podbudowa® 0,6

cienka warstwa $cieralna (grubos¢ projektowa < 3,5

cm) — warstwa wigzaca 1,39
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cienka warstwa $cieralna (grubos¢ projektowa < 3,5

cm) — warstwa Scieralna

<)

a) Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych
b) Jesli podbudowa sktada sie z kilku warstw asfaltowych

Nie dotyczy jezeli zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie Scieralnej przekracza 14%

6.
6.1

6.2.

6.3
6.3

6.3.

7.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlna zasada kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Kontrole i badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzac prébne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
.1. Badanie doktadnosci skropienia podtoza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tabeli 2 i 3. Kontrole ilosci lepiszcza
w trakcie skrapiania nalezy dokonaé¢ wedtug PN-EN 12272-1. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie
lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilosci zatozone;j.

2. Badanie wytrzymatosci na Scinanie
Metodyka badania wytrzymatosci na scinanie zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci
miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”,
z zastosowaniem probek @ 100 mm lub @ 150mm”. Badaniem referencyjnym jest badanie na prébkach @
150 mm. Badanie potgczenia miedzywarstwowego jako badanie kontrolne, powinno by¢é wykonywane
w nawierzchniach drég KR4+7.
Czestos¢ wykonywanych badan powinna wynosi¢ nie rzadziej niz jeden punkt na 15 000 m2 wykonane;j
nawierzchni.
W odniesieniu do drég KR1+3 badania kontrolne potfaczenia miedzywarstwowego nie sg obligatoryjne,
jednak nalezy je wykonywaé w przypadkach budzgcych watpliwosci co do jakosci wykonanych robét.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru robét jest:

— m? (metr kwadratowy) powierzchni oczyszczonej,

— m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i biezgcej kontroli materiatéw i Robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonywania 1 m? skropienia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robét i jego utrzymanie,

zabezpieczenie elementdw w warstwie przeznaczonej do skropienia,

zakup i transport materiatéw,

dowdz sprzetu,

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

mechaniczne i reczne skropienie warstw niebitumicznych w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej
lub uzgodnionej z Inzynierem,

mechaniczne i reczne skropienie warstw bitumicznych w ilosci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub
uzgodnionej z Inzynierem,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji w tym
dodatkowo zleconych przez Inzyniera,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB i zgodnych
z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB

Rozliczenie robét zgodnie z umowa na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu elementéw
robot budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego za wykonanie w 100%
poszczegdlnych elementdéw robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - zasady kwalifikacji kationowy emulsji asfaltowych

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie penetracji igtg

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda
pierscien i kula.

PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
Metoda destylacji azeotropowe;j.

PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie.

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym.

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych.

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

PN-EN 13075-1

odparowanie.
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — cze$é 1: Oznaczenie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez

zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

Pozostate dokumenty

WT-2 Wymagania Techniczne 2016 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Czes¢ Il Wykonanie

warstw nawierzchni asfaltowych

Zarzadzenie nr D/0131/18Z/14 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach z dnia 23 lipca 2014

w sprawie ustalania standardéw technicznych na drogach wojewddzkich. ,, Wytyczne
Techniczne Zwigzania miedzywarstwowe oraz potgczenia i grubosci pakietow
warstw” wersja lipiec 2014



