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1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWioRB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustow okragtych — prefabrykowanych
zelbetowych oraz z tworzywa sztucznego w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem przepustoéw okragltych — prefabrykowanych zelbetowych oraz z tworzywa i obejmuja:
¢ Przygotowanie podtoza pod posadowienie przepustu,
Przygotowanie tawy fundamentowe;j
Montaz przepustu,
Wykonanie podsypki, zasypki,
Wykonanie umocnienia wlotu oraz wylotu.

1.4 OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykat — (element prefabrykowany) cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym lub poligonowo, ktéra po zamontowaniu na budowie stanie si¢ przepustem.

1.4.2. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.3. Przepust prefabrykowany — przepust ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust z tworzywa — przepust, ktérego konstrukcja nos$na jest wykonana z tworzywa
sztucznego.

1.4.5. Przepust zelbetowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna jest wykonana z Zelbetu.

1.4.6. 7ZYaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwdéch odcinkéw rur, przy montazu
przepustu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inzyniera i Zamawiajacego.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM
00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przepustow wedlug niniejszej specyfikacji sa:
- prefabrykowane elementy przepustu,- elementy przepustu z tworzywa,
- zlaczki/uszezelki/paski zaciskowe/Sruby,
- piasek,
- kamien polny,
- beton C8/10 (umocnienie wlotu/wylotu),
- mieszanka niezwigzana 0/31,5,
- geosiatka dwukierunkowa o wytrzymato$ci minimum 30kN/m.

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary Zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

Wiasciowosci uzytkowe i techniczne wyrobéw budowlanych:

- klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie >C40/50 zgodnie z PN-EN 206:2014-04 lub PN-EN 12390-3,

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150 zgodnie z PN-B-06250,

- stopien wodoszczelno$ci betonu W8 zgodnie z PN-B-06250,

- nasigkliwo$¢ betonu <5% zgodnie z PN-EN 1916,

- stal zbrojeniowa zgodnie z wymaganiami PN-ISO 6935-1 PN-EN ISO 6935-2,

- odchylenie prostopadtosci czota po obu koncach rur nie moze by¢ wigksze niz +/- 10mm,

- wyglad rur i ksztaltek — powierzchnie powinny by¢ gladkie, bez uszkodzen pecherzy, zapadnigé, rys,
peknieé, rozwarstwien i wtracen ciat obcych. Dopuszczalne sg nieréwnosci, wgitebienia 1 wypuktosci
na wewnetrznej powierzchni kielicha i zewnetrznej powierzchni bosego konca rury w strefie
usytuowania pierscienia uszczelniajacego, wielkosci do Imm.

2.4. Elementy z tworzywa

Rury PEHD / HDPE/PP oraz elementy taczace rury beda zgodne z parametrami:

- dtugosci 1m/2m/3m/4m/5m/6m/7m/8m/9m,

- sztywno$¢ obwodowa rur o nominalnej klasie sztywnosci SN 8 > 8 kN/m? wg PN-ISO 9969,
- wskaznik pelzania rur > 4,0 wg PN-EN ISO 9967.

2.5. Izolacja

Powierzchnie boczne, ktére bezposrednio stykaja si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem do
gruntowania lub izolacja wlasciwa.

Dopuszczalne sa zar6wno materialy na bazie wody, jak i rozpuszczalnikéw organicznych.
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Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw zestawiono w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wedtug
Kolor czarny,
1 Wyglad zewnetrzny - brazowy, PN-B-24000
brunatny
Gestose 3 0,90 -
2 (w temp. 23°C) g/cm 1.40+0,06 PN-EN ISO 2811-1
Zawarto$¢ skladnikow PN-EN ISO 3251
3 niclotnych % 552160 +PB LH-063/1/05-2001
.. PN-B-24000
4 Zawarto$¢ wody % od 20 do 50 +PN-C-04523
5 Lepkos$¢ S od 13 do 19 PN-EN ISO 2431
Sptywnos$¢ powtoki .
6 (80°C. 6h) - nie splywa PN-B-24000
Przesiakliwo$¢ powtoki przy
7 dziataniu stupa wody o - nie przesigka PN-B-24000
wysokosci 2m w ciggu 48h

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych,
dostosowane do warunkéw srodowiska w poblizu obiektu (przepustu).

2.6. Materialy na fundament, zasypke oraz umocnienie

Nalezy stosowa¢ grunt nasypowy zatwierdzony do budowy nasypoéw lub zgodny z :
.-maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego >1,6g/cm3,
- wskaznik piaskowy >35,
- zawarto$¢ czesci organicznych <2% (w przypadku piaskéw prochnicznych <5%).

Lawe¢ fundamentowg nalezy wykonywa¢ z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Dopuszcza si¢ stosowanie
mieszanek kruszyw naturalnych famanych i nietamanych oraz kruszyw sztucznych o uziarnieniu:

preechodzi przez sito, % mim

b o

sito F mm

100 // hao 0

90 PYR B0 10

80 / ", V 20
AR ‘E

TO ;da/nr 83~ 20
r' }' ==
60 80 ¥ 40 i
J-7ep |7 fes g
h
50 AT PV g 80 =
a0 - e 60 2

<40 as - = AD s /35
20 // - %5 30 '// 70 B
- = a0 2al =" éi
- -
20 ‘12 / i — { 80
1
10 F _ -10 - -IDB/ 20
o o _.:...':-:-.--—-""‘s 4100
3 g a w - ~ 8 T g ®g F 928

'leé'.'gidl'\'/li'és'zéhka niezwigzana 0/31, 5 do warsiw podbudowy-pomocnicze]

2.7. Material na umocnienie wlotu i wylotu przepustéow.

Materiat do wykonania umocnienia wlotu i wylotu przepustu zgodny z Dokumentacja Projektowa-
kamien polny na podbudowie z betonu C8/10 zgodnie z PN-EN 206:2014-04.
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2.8. Skladowanie materialow
2.8.1Rury z tworzywa

Rury z tworzywa, oraz ztgczki, uszczelki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na
catej dlugosci rury. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem
siebie. Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur.

2.8.2 Elementy Zelbetowe przepustu

Elementy zelbetowe przepustu mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.

2.8.3 Piasek oraz kruszywo

Piasek oraz kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.8.4 Pozostale materialy

Sktadowanie innych materialéw powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w Warunkach
Kontraktu.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00.
3.2 Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow okraglych zelbetowych oraz z tworzywa
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparki do wykonywania wykopéw,
- sprzetu do recznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
- zurawi budowlanych samochodowych,
- plyt wibracyjnych lub innego sprzetu do zageszczenia gruntu, innego sprzetu do transportu
pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00.
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4.2 Transport materialow
4.2.1 Transport betonu

Transport betonu bedzie odbywat si¢ specjalistycznymi §rodkami transportowymi przeznaczonymi do
transportu mieszanek betonowych i/lub samochodami samowytadowczymi.

4.2.2 Transport prefabrykatow
Transport prefabrykatéw zelbetowych odbywa si¢ wedtug zalecen producenta.
4.2.3 Transport materialéw sypkich

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.
5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- wytyczenie obiektu.

5.3 Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze
polega¢ na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw, ktére powinno by¢ zgodne z PN-S02205,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu $cianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia §cian wykopdéw mozna stosowa¢ drewno, elementy stalowe lub inne
materiaty.

Stosowane S$cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzagdowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.

5.3.2. Lawy fundamentowe pod przepustami

Lawe fundamentowa nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o grubosci 60 cm dla
przepustéw z prefabrykatow betonowych oraz z piasku o grubosci 15cm dla przepustéw z tworzyw.
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz zageszczone
do 1s>0,98 lub E,¢>40MN/m?*(po uprzednim wykonaniu korelacji na poletku prébnym)

5.3.3. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowac grunt zgodny z pkt. 2.4. Zasypke przepustu nalezy
uklada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami o grubosci 30~50 cm z jednoczesnym
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zageszczeniem wedtug Proctora I; lub E.w (po uprzednim wykonaniu korelacji na poletku
probnym)Wymagania zaggszczenia zasypki przepustéw zgodne z wymaganiami jak dla nasypéw
drogowych wg STWiORB D 02.03.01.

5.4 Umocnienie wlotow i wylotéw

Czota wszystkich przepustow rurowych oraz dno i skarpy w bezposrednim ich potozeniu zostana
wykonane opaska z kamienia polnego na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 10 cm zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i niniejsza STWiORB.

5.5 Montaz zelbetowych elementéw prefabrykowanych przepustu i oraz z tworzyw sztucznych

Elementy przepustu powinny by¢ ustawiane na przygotowanej tawie fundamentowej zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.
6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodno$ci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Kontrola prawidlowos$ci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Odchyiki rzednej wykonanego podtoza od rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej nie moze
przekracza¢ £5,0 cm.

6.4 Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa.

6.5 Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepustem

Przy kontroli wykonania tawy pod przepustem nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu uzytego do warstwy,

- grubo$¢ warstwy,

-badaniem plyta dynamiczng (po uprzednim wykonaniu korelacji na poletku prébnym)/cylindrem
wciskanym/piaskiem kalibrowanym/objetosciomierzem wodnym,

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

- wymagany wskaznik zageszczenia wg punku 5.3.2.

6.6 Kontrola wykonania montazu elementéw prefabrykowanych

Kontrola powinna obejmowac:
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- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do stalych punktéw wysokos$ciowych
z dokladnoscig do +2 cm (przy zachowaniu spadku przepustu),

- badanie odchylenia osi przepustu,

- sprawdzanie wizualne prawidtowos$ci utozenia przepustu,

- badanie zageszczenia zasypki oraz tawy fundamentowe;.

Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania:

- odchylenie rzgdnych wysoko$ciowych przepustu nie powinno przekracza¢ + 2 cm (przy zachowaniu
spadku przepustu),

- odchylenie przepustu w planie nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

6.7 Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z Dokumentacja Projektowa. Prace beda prowadzone zgodnie z instrukcja
producenta.

6.8 Kontrola zageszczenia zasypki

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé zgodnie z PN-S 02205, minimum 1 pomiar na warstwe
zasypki.

Do kontroli prawidlowego zageszczenia zasypek przepustu z gruntéw niespoistych dopuszcza si¢
uzycie plyty dynamicznej (po uprzednim wykonaniu korelacji na poletku prébnym), minimum
2 pomiary na warstwe zasypki z kazdej ze stron przepustu.

7. OBMIAR ROBOT

Ilosci wykonanych robét beda obmierzane zgodnie z jednostkami wskazanymi w ZPRS.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizujalne;j.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

Cena 1mb wykonanego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych zelbetowych/elementéw z tworzywa,
— wykonanie zasypki przepustu,

— wykonanie umocnienia za i przed przepustami,

— wykonanie pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu.
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2. PN-B-24620:1998/Az1:2004
3. PN-EN 13808:2013-10

4. PN-S-02205:1998
5. PN-EN 13476-3+A1:2009

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania 1 kanalizacji
Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Cze$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni
wewnetrznej 1 profilowanie powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

6. Katalogi producentéw elementéw prefabrykowanych zelbetowych.
7. Katalogi producentéw przepustéw z rur polietylenowych.



