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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) sg
wymagania wykonywania robot w zwigzku z zadaniem pn.:

Przebudowa ulicy Polnej w Lubaszu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Wymaganiami Technicznymi WT-4 oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego nalezy stosowac nastepujgce
rodzaje kruszyw:
a) kruszywa naturalne lub sztuczne,
b) kruszywa z recyklingu,
c) potaczenie kruszyw wymienionych w punkcie a) i b)
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Wymagania dla kruszyw do mieszanek

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy wg WT-4:2010
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
L Whiasciwosé
P podbudowa zasadnicza
nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem
KR1-KR2 KR3+KR6
1. | Zestawsit # 0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63;90
Gc80-20, Gc80-20,
2. | Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gr 80, Gr 80,
Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
3. | uziarnienia kruszywa grubego na GTc20/15 GTc20/15
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
4 kruszywa drobnego i kruszywa o GTr10 GTr10
" | ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTa20 GTa20
1
Ksztatt kruszywa grubego lub
kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
, . L. Flso Flso
a) maksymalne wartosci wskaznika
5. | ptaskosci
lub
b)maksymalne wartosci wskaznika Slss Slss
ksztattu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz
6. . . Coo/3 Coo/3
ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-
5[
Zawartosc¢ pytow w kruszywie
7. fDekIarowana
wg PN-EN 933-1
Odpornos¢ na rozdrabnianie
8. | kruszywa grubego wg PN-EN 1097- LAao LAso
2, kategoria nie wyzsza niz
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa
9. Mpe Deklarowana Mpe Deklarowana
grubego PN-EN 1097-1,
Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6,
10. . Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
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Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-
11. | 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9, w
(zaleznosci od frakcji)

WAmNR
WA22"™

Siarczany rozpuszczalne w kwasie
12. ASNR ASNR
wg PN-EN 1744-1

Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-

13. SNR SNR
EN 1744-1
Statos¢ objetosci zuzla

14. | stalowniczego wg PN-EN 1744-1. Vs Vs

p. 19.3, kategoria nie wyzsza niz:

Rozpad krzemianowy w zuzlu

15 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
" | PN-EN 1744-1, p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
16 wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
" | PN-EN 1744-1, p.19.2
17 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie
" | wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg
18 Zanieczyszczenia odrebnych przepiséw.
" | (dot. kruszyw naturalnych)
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
SBia SBia
19. | EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
L, .| -skaty magmowe i -skaty magmowe i
Mrozoodpornos¢ kruszywa (frakcja . .
. . przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
referencyjna do badania
-skaty osadowe: F10 -skaty osadowe: F10
20. | #8/16mm) wg PN-EN 1367-1, _ _
-kruszywa z recyklingu: F10, -kruszywa z recyklingu: F10,
(F25™) (F25™)
21. | Sktad materiatowy Deklarowany
22. | Istotne cechy srodowiskowe wg odrebnych przepiséw

* Do warstw podbudoéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sie jedynie
kruszywa charakteryzujace sie odpornoscig na rozdrabnianie LA <35.

** W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

*** pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m.

2.3.2. Uziarnienie kruszywa
Mieszanka kruszywa 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej KR 1-2 i podbudowy zasadniczej
KR 3-4
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunkach powyzej.

Oprdécz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicy 2 i 3, aby
zapewnic jednorodnos¢ i ciggtosé uziarnienia mieszanek.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnosci na sitach kontrolnych- poréwnanie z deklarowanq przez producenta

wartoscig (S). Wymagania dotyczq produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng

zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodq Proctor’a.

. Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S) - tolerancja przesiewu przez
Mieszanka .
o sito %(m/m)]
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/45 t5 t5 t7 +8 - +8 - +8 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte
w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan

kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance — [rdznice przesiewow w %(m/m) przez sito

Miesz (mm)]

anka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min | max

0/45 4 15 7 20 - 10 25 - - 10 25 - - - -

2.3.3. Wymagania dla mieszanek kruszywa do warstw podbudowy zasadniczej



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D.04.04.02b

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej wg WT2- 2010

Lp Rozdziat w Wiasciwosc Wymagania wobec mieszanek | Odniesienie  do
PN-EN niezwigzanych przeznaczonych do | tablicy w PN-EN
13285 zastosowania w warstwie | 13285

podbudowy zasadniczej
KR1-KR2 | KR3-KR6
1 431 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawartos¢ pytow:
2 4.3.2 . UF9 Tabl. 2
kategoria UF
Minimalna zawartos¢ pytéw:
3 4.3.2 . LFnr Tabl. 3
kategoria LF
4 433 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCoo Tabl.4i6
5 4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodnosci
6 4.4.2 u2|ar,n|en|a .poszczegolnych partii - Wedtug tablicy nr 2 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
7 4.4.2 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wedtug tablicy nr 3 Tabl. 8
réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz, wskaznik
8 4.5 . . L 45 -
piaskowy SE’, co najmniej
Odpornosc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z
9 . . LAss -
mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz
Odpornosc na scieranie (dotyczy
10 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) Mpe Deklarowana
wg PN-EN 1097-1
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakgji
11 kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4 -
wg PN-EN 1367-1
Warto$é CBR™ po zageszczeniu do
12 wskaznika Is=1,0 i moczeniu w >80 -
wodzie 96h, co najmniej
Zawartos¢ wody w mieszance
13 zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
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* Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonac¢ wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A.

Badanie wskaZnika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po
wczesniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu
aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio
podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej). Dla mieszanek
o0 D>31,5mm stosuje sie forme Proctora Ci ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy
przygotowaé prébke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla
frakcji 0/4mm.

** Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012. Badanie wskaznika nosnosci CBR dla
mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej SST nalezy wykonac po ich zageszczeniu metodg
Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Préba do badania CBR powinna by¢
przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN—EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie
mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN
13286-2). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zostaé przebadana zgodnie z procedurg zawartg w
pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac¢ uzyty obcigznik o

masie 2 kg.

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub/i statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

3.3. Rozscielenie kruszywa
Warstwy podbudowy wykonywana bedzie réwniarka lub uktadarkg kruszywa.
Zastosowany sprzet mechaniczny do rozscielenia materiatu powinien by¢ sprawny technicznie i zyskac
akceptacje Inzyniera.

3.4. Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego
Zageszczanie wykonane bedzie walcem gtadkim stalowym lub/i ogumionym, wibracyjnym, dwuwatowym,
ciezkim. Stosowane walce muszg by¢ wyposazone w:
— system zwilzania watdéw przy uzyciu wody w celu nie dopuszczenia do przyklejania sie kruszywa podczas
klinowania,
— wskazniki amplitudy i czestotliwosci drgan oraz sity wymuszajgcej (dla walcow wibracyjnych),
— balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.

3.5. Profilowanie - powinno by¢ wykonywane ciezkim szablonem lub réwniarka.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.3.

Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przygotowanie podtoia
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczedniej przygotowanej warstwie
z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem lub bezposrednio na nasypie.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

(1)
w ktérym:
D15 wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
dss  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

A <19
Own
(2)
w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,
O%- umowna srednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna byé podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczeséniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej z zachowaniem tolerancji podanych w pkt.
6.4.7.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych grubosci projektowych.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.
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Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie wbudowywania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancjg do -20% (tablica 4)
Materiat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie
i doprowadzony do wymaganej wilgotnosci.

Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o wiecej niz wskazana tolerancja jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana.

Wskaznik zageszczenia podbudowy metodg cylindra wciskowego oraz wskaznik odksztatcenia i moduty
nosnosci powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt.6.3.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania

i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka préobnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez

Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢é oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw niezwiqzanych stabilizowanych
mechanicznie

‘ L.p. ‘ Wyszczegdlnienie badan Czestos¢ badan
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Minimalna liczba
badan na
dziennej dziatce

Maksymalna
dtugosc¢ odcinka
przypadajgca na 1

Powierzchnia
przypadajgcana 1l

. L . badanie

roboczej badanie (jezdnia)
Uziarnieni mieszanki, wilgotnos¢ mieszanki 1 500 mb 3 000 m?
Zageszczenie, nosnos¢ 2 2500 mb 3 000 m?

Badanie wtasciwosci kruszywa

przy kazdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niz 1 badanie
petne na 6 miesiecy wykonywania warstwy z jednego
rodzaju kruszywa (Zrddta)

*- badania wtasciwosci kruszywa obejmujq: uziarnienie mieszanki, wskaznik nosnosci mieszanki

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé¢ z miejsc zgodnie z normg PN-EN 932-1 [Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw.
Metody pobierania probek] przed wbudowaniem w warstwe.

Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos$é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (forma B), z tolerancja -20%.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
= < 2,2

E,

Wartosci E1 i E2 powinny wynosi¢ kolejno: 100 MPa i 180 MPa dla KR 5-7 oraz 80 MPa i 140 MPa dla
KR 1-4.

Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzajac
obcigzenie koricowe do 0,45 MPa

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

L.p. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestos¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 10razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna Co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne *) 10razy nalkm

5 Rzedne wysokos$ciowe Co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla drég
ekspresowych, co 20 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie® Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
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Grubos$é podbudowy w 3 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtownych

tukdéw poziomych.

6.5.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdéw szeroko$é podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podfuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
mogg przekraczac £ 12 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5
cm.

Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.

6.5.2.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdérnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wifasny koszt poszerzyc
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy.

Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest m2 [metr kwadratowy] podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punkcie 6.

Z odbioru ostatecznego nalezy sporzadzi¢ protokot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe (wyréwnanie) podtoza,

— zakup sktadnikow, przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg lub zakup gotowej mieszanki,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej,

— uporzgdkowanie terenu robaét.

Rozliczenie robot zgodnie z umowg na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora wykazu elementéw robét
budowlanych. Ptatnosci czesciowe na podstawie odbioru czesciowego za wykonanie w 100% poszczegdlnych
elementdéw robdt.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT D.04.04.02b

10.2 Pozostate dokumenty
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) WT-4 Mieszanki niezwigzane do
drég krajowych 2010, Warszawa 2010



